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STANOWISKO PROJEKTU GEOPLASMA-CE W SPRAWIE
ZWIEKSZENIA WYKORZYSTANIA ZASOBOW PLYTKIEJ
GEOTERMII W EUROPIE SRODKOWE.

,,OGRZEJ SIE ENERGIA CIEPLA ZIEMI”
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Terminologia

OWC - otworowy wymiennik ciepta = uktad
zamkniety (ang. closed loop systems,
CLS)

GPC - gruntowa pompa ciepta (ang. ground
source heat pump, GSHP)

UO - uktad otwarty = pompy ciepta
wykorzystujaca wody podziemne (ang.
open loop system, OLS)

OZE - odnawialne zrodta energii (ang. Renewa-
ble Energy Sources, RES)

PEG - ptytka (niskotemperaturowa) energia

geotermalna (ang. shallow geothermal Zespot GeoPLASMA-CE, Wieden, kwiecien 2019 r.
energy, SGE)

SWS - sezonowy wspotczynnik sprawnosci
(ang.
seasonal performance factor, SPF)
PMEC - podziemny magazyn energii cieplnej
(ang. underground thermal energy
source, UTES)

Wstep

Ptytka energia geotermalna (PEG), zwana tez geotermia niskotemperaturowa, jest nieograniczonym
zrodtem odnawialnej energii cieplnej, znajdujacym sie tuz pod powierzchnig ziemi na terenie catej
Europy. Ciepto to moze by¢ pobierane i efektywnie wykorzystywane do celéw grzewczych i
chtodniczych niezaleznie od warunkéw pogodowych, pory dnia i pory roku. Dzieki temu ptytka
geotermia jest jednym z najtatwiej dostepnych, czystych, niezawodnych, bezpiecznych i
odnawialnych zrodet energii dla ogrzewania i chtodzenia budynkéw.

Polityka energetyczna i ochrona klimatu sa najwazniejszymi wyzwaniami na szczeblu europejskim i
globalnym, ktére wymagaja pilnych i zdecydowanych dziatan do roku 2030. Podczas gdy zuzycie
energii pierwotnej do ogrzewania i chtodzenia budynkéw nadal dominuje w sektorze energetycznym
panstw Unii Europejskiej, to udziat w tym zuzyciu odnawialnych zrodet energii (OZE) jest wciaz zbyt
maty i stanowit jedynie 19,5% w 2017 ri. W marcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowata pakiet
"Czysta energia dla wszystkich Europejczykéw", w ramach ktérego priorytetowo traktuje sie inwestycje
w czystsza, niskoemisyjna energie. Nowy, obowiazujacy cel w zakresie energii wyznaczony na 2030 r.
obejmuje miedzy innymi zwiekszenie udziatu OZE do co najmniej 32% oraz zwiekszenie efektywnosci
energetycznej o 32,5%. W odniesieniu do pakietu ,,Czysta Energia dla Wszystkich Europejczykow”,
zmieniona dyrektywa w sprawie odnawialnych zrédet energii (RED Il), ktéra weszta w zycie w grudniu
2018 r., ktadzie wiekszy nacisk na wtaczenie OZE do gtdwnego nurtu polityki energetycznej oraz
wymaga zwiekszania ich udziatu w sektorze ogrzewania i chtodzenia o 1,3 % rocznie w latach 2020-
2030.

1 Zrédto: Dane statystyczne Eurostatu dotyczace energii z 2017 r.
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Ptytka energia geotermalna moze w znacznym stopniu przyczyni¢ sie¢ do osiggniecia
unijnych celow w zakresie niskoemisyjnego ogrzewania i chtodzenia do 2030 r. i ma
zasadnicze znaczenie dla osiagniecia zerowych emisji netto do roku 2050.

Projekt GeoPLASMA-CE, wspotfinansowany przez program UE Interreg Europa Srodkowa, promuje
zrownowazone wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej do ogrzewania, chtodzenia i
sezonowego magazynowania ciepta w panstwach cztonkowskich Europy Srodkowej: Austrii, Czech,
Niemiec, Polski, Stowacji i Stowenii. Zespot projektu sktada sie z geologéw zatrudnionych w agendach
publicznych i sektorze naukowym, a takze ze specjalistow w dziedzinie planowania przestrzennego i
przetwarzania informacji geologicznej pracujacych w matych przedsiebiorstwach, niemieckim
towarzystwa geotermalnym i jednostce samorzadu terytorialnego (miasto Lublana). Celem projektu
GeoPLASMA-CE jest wspieranie wykorzystania technologii geotermii niskotemperaturowej oraz
zapewnienie jednolitego stosowania wysokich standardéw srodowiskowych i technicznych.

Niniejszy dokument, przedstawiajacy wspélne stanowisko partneréw projektu GeoPLASMA-CE, ma na
celu publiczne rozpowszechnienie wypracowanych strategicznych rozwiazan i dziatan ukierunkowanych
na przyspieszenie inwestycji w niskotemperaturowe systemy energii geotermalnej. Systemy te maja
duza szanse by stac sie kluczowa technologia w zakresie ogrzewania, chtodzenia i magazynowania
ciepta do roku 2030 oraz osiagniecia poziomu zerowego emisji netto do roku 2050.

Dokument ten skierowany jest do decydentéw politycznych, agencji rzadowych i organizacji
pozarzadowych zajmujacych sie zwigkszeniem roli OZE w sektorze ogrzewania i chtodzenia w krajach
cztonkowskich Unii Europejskiej.

Ptytka geotermia w skrocie

Czym jest ptytka energia geotermalna?

Ptytka, niskotemperaturowa energia geotermalna wykorzystuje zasoby ciepta Ziemi zmagazynowane
w ptytkich warstwach podtoza skalnego i wodach podziemnych. Zgromadzone w nich ciepto jest
dostepne ,,wszedzie pod naszymi stopami” i pochodzi z wewnetrznych, gtebokich czesci naszej planety
(tzw. ciepto endogeniczne) oraz atmosfery - w postaci energii stonecznej nagrzewajacej
przypowierzchniowe partie gruntu. W Europie Srodkowej zasoby ciepta zawarte w o$rodku skalnym
stale utrzymuja jego temperature na gtebokosci kilkunastu metréw na poziomie okoto 10°C - dlatego
tez ptytka energia geotermalna jest czesto nazywana "cieptem srodowiska naturalnego". Wedtug
Komisji Europejskiej zapotrzebowanie na ogrzewanie budynkéw mieszkalnych i komercyjnych w UE
stanowi okoto 79% catkowitego koncowego zuzycia energii. Niskotemperaturowa energia geotermalna
doskonale nadaje sie do tego, aby zaspokoi¢ to zapotrzebowanie za pomoca czystej, niezawodnej i
odnawialnej energii.

Najczesciej spotykanymi sposobami wykorzystania ptytkiej energii geotermalnej sa:

> Gruntowe (geotermalne) pompy ciepta (GPC) systeméw zamknietych (pobierajacych ciepto
z osrodka skalnego) i GPC systemoéw otwartych (pobierajacych ciepto z woéd podziemnych)
stuzace ogrzewaniu i/lub chtodzeniu budynkéw mieszkalnych

Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania PEG jest jej zastosowanie jako magazynu ciepta
wykorzystywanego do:

> Sezonowego ogrzewania i chtodzenia przy uzyciu tej samej instalacji GPC

> Podziemnego magazynowania energii cieplnej (PMEC) pochodzacej z ciepta odpadowego (tzw.
waste heat) w celu wykorzystania go w nastepnym okresie grzewczym
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Gruntowe pompy ciepta sa doskonatym sposobem bezpiecznego pozyskiwania i wykorzystywania
naturalnego ciepta Ziemi przez uzytkownikow indywidualnych i komercyjnych w celu ogrzewania i
chtodzenia budynkéw. Zasady dziatania tej technologii przedstawiono na Rysunku 1 prezentujacym
systemy wykorzystywane w budynku jednorodzinnym.

Technologie wykorzystania zasobow ciepta Ziemi do ogrzewania i chtodzenia
budynkoéw

Og6lnie rzecz biorac, wyrozniamy dwie gtowne koncepcje techniczne w zakresie wykorzystania
zasobow ptytkiej geotermii, sg to:

[] Systemy obiegu zamknietego, opisywane sa tez jako GPC z gruntowym, otworowym
wymienniki ciepta (OWC). Czescig tych systemdw jest tzw. dolne zrédto ciepta zbudowane z
zespotu rur polietylenowych, umieszczonych pod powierzchnia ziemi i wypetnionych
czynnikiem roboczym (mieszaning wody i czynnika chtodzacego, takiego jak glikol lub etanol).
Rury te mogg byc¢ instalowane w pionowych odwiertach o gtebokosci od kilkudziesieciu do
kilkuset metrow (sa to tzw. sondy geotermalne) albo jako wymienniki horyzontalne (tzw.
kolektory geotermalne) w gornej warstwie gruntu o gtebokosci do 120 cm. Wymienniki
pionowe wymagaja wykonania odwiertéw, ale sa tez bardziej wydajne. Uktady te pozwalaja na
przekazywanie od 20 do 80 W ciepta na metr dtugosci zainstalowanego wymiennika.
Dodatkowo umozliwiaja utworzenie podziemnych magazyndéw ciepta. Wymienniki horyzontalne
moga byc¢ stosowane w przypadku, gdy wykonanie odwiertu jest niedozwolone lub gdy
dostepna jest wystarczajaca powierzchnia potrzebna do wykonania instalacji. Kolektory
poziome pozwalaja na przekazanie od 10 do 40 W ciepta na metr kwadratowy zainstalowanego
wymiennika.

[0 Systemy obiegu otwartego, to GPC, ktére moga mieé praktyczne zastosowanie w przypadku
obecnosci woéd podziemnych o wystarczajacej wydajnosci. Dzieki zastosowaniu jednego lub
kilku zespotow odwiertéw - tzw. dubletéw, sktadajacych sie ze studni eksploatacyjnej i
chtonnej, ciepto zmagazynowane w wodach podziemnych jest przekazywane przez wymiennik
ciepta do obiegu grzewczego lub chtodniczego budynku. Przy wydobyciu jednego litra waéd
podziemnych na sekunde mozna pozyskac energie cieplna rzedu 4 kW na kazda zmiane
temperatury o 1 st. K.

W celu najbardziej efektywnego wykorzystania ptytkiej energii geotermalnej planowany budynek
powinien by¢ wyposazony w panelowy (podtogowy) system ogrzewania i chtodzenia pracujacy w
temperaturach ponizej 40 °C, jak rowniez w zbiornik cieptej wody uzytkowej. Geotermia
niskotemperaturowa moze by¢ stosowana zaréwno w budynkach nowych, jak i
zmodernizowanych!

Rysunek 1. Praktyczny przyktad domu jednorodzinnego

Aby zapewnic¢ ogrzewanie i ciepta wode w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym potrzebny jest
pionowy wymiennik gruntowy o gtebokosci od 100 do 150 metréw lub otwory studzienne, ujmujace wody

podziemne, o wydajnosci nie mniej niz 0,5 litra wody na sekunde.
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Gruntowa pompa ciepta - wytwarza co najmniej cztery jednostki energii cieplnej
zuzywajac tylko jedna jednostke energii elektrycznej!

Proces sprezania zachodzacy w pompie ciepta wykorzystuje do napedu energie elektryczna i podnosi
temperature czynnika roboczego krazacego w instalacji z okoto 10 do 60 °C. Po przejsciu przez
wymiennik ciepta czynnik roboczy, tzw. solanka, powraca do systemu rur dolnego zrodta ciepta
umieszczonego w osrodku skalnym czym rozpoczyna nowy cykl. W przypadku chtodzenia proces jest
odwrotny: ciepto jest pobierane z budynku i transportowane z powrotem do gruntu. Mozna to zrobic¢ w
bardzo oszczedny spos6b w ramach procesu chtodzenia pasywnego bez potrzeby dostarczania
dodatkowej energii elektrycznej do zasilania sprezarki (ang. free cooling)

Wspotczynnik efektywnosci pompy ciepta (tzw. COP, ang. coefficient of performance) opisuje
stosunek ilosci energii elektrycznej zuzytej do napedu GPC do wytworzonej w tym samym czasie ilosci
ciepta, czym definiuje jej efektywnos¢. Wartos¢ COP w duzym stopniu zalezy od warunkéw
eksploatacji.

Sezonowy wspotczynnik sprawnosci (SWS) opisuje udziat energii elektrycznej w stosunku do
catkowitego ciepta wytworzonego w ciggu roku. Im wyzszy SWS, tym bardziej wydajny uktad pompy
ciepta.

Nalezy pamietaé, ze w wiekszosci przypadkéw gruntowe pompy ciepta wykazuja wyzszy SWS niz
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Ptytka, niskotemperaturowa energia geotermalna - czysta i efektywna
alternatywa dla ogrzewania, chtodzenia i sezonowego magazynowania ciepta!

v Jest ona dostepna wszedzie pod naszymi stopami i zmniejsza zaleznosc od importu energii!

v Jest to niezawodne zrédto ogrzewania i chtodzenia. Niskotemperaturowa energia
geotermalna jest stabilna i jest w stanie zapewnic ciepto i chtéd w dzien i w nocy, niezaleznie
od warunkéw pogodowych!

v To samo urzadzenie gruntowej pompy ciepta moze zapewni¢ ogrzewanie i chtodzenie. Nie
ma potrzeby stosowania duzych i gtosnych systeméw klimatyzacji, aby utrzymac¢ komfortowy
chtod w domu lub w biurze!

v Pomaga uniknaé¢ szkodliwych emisji takich jak smog czy gazy cieplarniane. W
przeciwienstwie do kottow weglowych, olejowych i gazowych, nie wystepuja tutaj zadne
emisje do atmosfery!

v Zmniejsza ciepto i hatas otoczenia. Nalezy zauwazy¢, ze powietrzne pompy ciepta i systemy
klimatyzacyjne zwiekszaja poziom hatasu otoczenia!

v Gruntowe pompy ciepta nie sa widoczne na zewnatrz i nie zajmuja duzo miejsca w
pomieszczeniach budynkow. Nadaja sie do zastosowan specjalnych, takich jak np. budynki
zabytkowe!

v Wspiera europejskie strategie klimatyczne i $rodowiskowe. Niskotemperaturowa energia
geotermalna utatwia dekarbonizacje Europy i redukcje emisji gazéw cieplarnianych!

v Moze ona wspiera¢é nowa generacje lokalnych sieci grzewczych i chtodniczych,
wykorzystujac osrodek skalny jako magazyn sezonowy ciepta dla potaczonych ze soba
budynkow!

v Nie jest wymagana zadna specjalna infrastruktura - tylko zwyczajne zasilanie elektryczne.
Niskotemperaturowa energia geotermalna zapewnia wysoki poziom wytrzymatosci
technicznej i samodzielnosci energetycznej, szczegélnie w potaczeniu z innymi zrodtami
odnawialnymi, takimi jak fotowoltaika!

v Jest to przysztosciowa, integralna czes¢ "inteligentnych sieci" wspomagajaca taczenie
réznych form OZE w odniesieniu do efektywnego ogrzewania i chtodzenia oraz
zdecentralizowanego zasilania energia!

Niezawodny gracz w sektorze zero-emisyjnego

ogrzewania i chtodzenia
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Geotermia niskotemperaturowa - wyjscie z niszy rynkowej

Zgodnie z raportem rynkowym Europejskiej Rady Energii Geotermalnej z 2018 r. do konca 2018 r.
w Europie zainstalowano okoto 1,9 min systeméw geotermii niskotemperaturowej wytwarzajacych
prawie 27 TWh energii cieplnej przy zainstalowanej mocy 23 GW. Na 1 000 mieszkancow UE
przypadaja srednio 4 urzadzenia gruntowych pomp ciepta.

Do 2018 r. ptytka energia geotermalna obejmowata jedynie okoto 2% zuzycia energii ze zrodet
odnawialnych w sektorze ogrzewania i chtodzenia w UE. Doktadna liczba zainstalowanych systemow
geotermii niskotemperaturowej w UE nie jest znana ze wzgledu na brak oficjalnych, jednakowo
prowadzonych rejestrow. Co wiecej, bezposrednie zastosowania urzadzen do chtodzenia pasywnego
nie sa ujmowane w statystykach.

Aktualnie nie istnieja zadne bariery techniczne hamujace tak pilnie potrzebne inwestycje w
niskotemperaturowa energie geotermalna. Decydenci polityczni musza zatem zapewni¢ tylko
odpowiedni poziom s$wiadomosci spotecznej oraz korzystne, sprzyjajace inwestycjom otoczenie
ekonomiczne, tak aby ptytka energia geotermalna mogta zastapic¢ szkodliwe zuzycie paliw kopalnych
dla osiagniecia celéw polityki energetyczno-klimatycznej na lata 2030 i 2050. Te poza-techniczne
bariery zostaty przedstawione ponizej.

Topologia rynku

Shallow Geothermal Energy League 2018 (Liga Niskotemperaturowej Energii Geotermalnej 2018).
Kraje zaznaczone na zielono biora udziat w projekcie GeoPLASMA-CE.

EU Shallow Geothermal Energy League 2018
Zrodto: Raport rynkowy Europejskiej Rady Energii Geotermalnej z 2018 r. dla 22 pafstw
cztonkowskich UE
Pozycja Zainstalowane urzadzenia Stopa wzrostu
(na 1000 mieszkancow) (sprzedaz 2018 r./zasoby 2017 r.)
#1 Szwecja (55,0) Butgaria (+100%)
#2 Finlandia (21,5) Belgia (+21,2%)
#3 Estonia (12,7) Luksemburg (+17,3%)
#4 Austria (12,4) Czechy (+15,0%)
#5 Dania (11,3) Polska (+12,5%)
#6 Stowenia (5,7) Estonia (+12,4%)
#7 Niemcy (4,7) Holandia (+10,4%)
#8 Holandia (3,5) Litwa (+10,2%)
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#9 Francja (2,4) Wielka Brytania (+9,2%)
#10 Litwa (2,0) Hiszpania (+8,4%)
#11 Polska (1,4) Portugalia (+8,3%)
#12 Luksemburg (1,3) Finlandia (+6,8%)
#13 Butgaria (1,2) Niemcy (+6,6%)
#14 Belgia (1,2) Witochy (+6,1%)
#15 Czechy (1,1) Irlandia (+5,5%)
#16 Irlandia (0,9) Austria (+5,1%)
#17 Stowacja (0,7) Stowenia (+4,8%)
#18 Wielka Brytania (0,5) Szwecja (+4,3%)
#19 Wegry (0,2) Wegry (+4,0%)
#20 Wtochy (0,2) Stowacja (+3,4%)
#21 Portugalia (0,1) Dania (+3,3%)
#22 Hiszpania (<0,1) Francja (+2,1%)
Srednia: 7,9 Srednia: +6.3%

Skandynawia i kraje battyckie: Szwecja jest najwiekszym i najbardziej dojrzatym rynkiem w zakresie
niskotemperaturowej energii geotermalnej w UE z 55 urzadzeniami GPC zainstalowanymi na 1000
mieszkancow. Za nig plasuja sie Finlandia (21,5), Estonia (12,5) i Dania (11,3). Stopy wzrostu Estonii i
Litwy za rok 2018 byty tez powyzej sredniej UE.

Kraje GeoPLASMA-CE: podobnie jak kraje skandynawskie, Austria i Niemcy od dawna inwestuja
w niskotemperaturowa energie geotermalna. Stowenia, ktora zdecydowata sie na ptytka energie
geotermalna znacznie pozniej niz Austria i Niemcy, inwestuje w szybkim tempie. Polska i Czechy sa
dochodowymi rynkami wschodzacymi dla zastosowan gruntowych pomp ciepta. Stowacja jest jedynym
krajem sposrod partneréw projektu GeoPLASMA-CE, ktéry ma stabo rozwiniety rynek.

Kraje Beneluksu i Wielka Brytania: Kraje te reprezentuja rynki wschodzace o znaczacych
mozliwosciach wzrostu gospodarczego, ktérych poziom ocenia sie na bedacy powyzej sredniej UE.
Jednakze poza Holandia, wszystkie kraje maja nadal bardzo umiarkowany poziom wdrozenia GPC.

Kraje Potudnia: Ze wzgledu na nizsze zapotrzebowanie na ogrzewanie, niskotemperaturowa energia
geotermalna nie znalazta jeszcze szerszego zastosowania we Wtoszech, Portugalii i Hiszpanii.
Najnowsze statystyki wskazuja jednak na rozwdj rynku na poziomie powyzej sredniej UE we wszystkich
wymienionych krajach.
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Efektywnos¢ ma znaczenie na poziomie UE!

W latach 2017-2018 rynek gruntowych pomp ciepta wzrdst o 6%, co jest raczej umiarkowanym wskaznikiem
w poréwnaniu ze wzrostem wszystkich rodzajéw pomp ciepta o 12% w tym samym okresie. W 2018 r.
udziat GPC w catym rynku pomp ciepta wynosit okoto 16% w odniesieniu do zainstalowanych urzadzen i
okoto 20% w odniesieniu do szacowanej rocznej produkcji ciepta.

Podczas gdy rynek powietrznych pomp ciepta wzrdst prawie dwukrotnie w latach 2006-2016, roczna
sprzedaz gruntowych pomp ciepta spadta w tym samym okresie o 17%. Skutkuje to utrata wydajnosci na
poziomie UE w zakresie zuzycia energii elektrycznej przy obcigzeniu szczytowym w odniesieniu do pomp
ciepta i mocy sieci w ciggu roku.

Teoretyczne zmniejszenie luki pomiedzy powietrznymi i gruntowymi pompami ciepta w latach 2006-2016
oznaczatoby oszczednos¢ dostaw energii elektrycznej przy obciazeniu szczytowym o ponad 500 MWe oraz
zmniejszenie obciazenia sieci o okoto 1 TWh rocznie bez utraty komfortu uzytkownikow! Wielkosci te
odpowiadaja produkcji 2 srednich elektrowni weglowych.
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Wizja GeoPLASMA-CE na rok 2030

Nowe rozwigzania w zakresie dekarbonizacji rynku ogrzewania i chtodzenia
w Europie

Biorac pod uwage, ze ptytka energia geotermalna to wysokowydajne, bezemisyjne zrodto energii
odnawialnej, koalicja partneréw projektu GeoPLASMA-CE zaleca udzielenie jej dodatkowego wsparcia
w celu przyspieszenia dekarbonizacji gospodarstw domowych, budynkéw komercyjnych i publicznych.

Odpowiednio ukierunkowane finansowe instrumenty motywacyjne pomoga tez w przejsciu od
szerokiego zastosowania GPC w sektorze budownictwa mieszkaniowego do innych, specjalistycznych
wdrozen, takich jak:

> Budynki samowystarczalne taczace geotermie niskotemperaturowa z energia stoneczna (ciepto z
kolektorow i prad elektryczny z ogniw PV);

> Budynki handlowe o zmiennym zapotrzebowaniu na ogrzewanie i chtodzenie;

> Wyremontowane, termo-modernizowane budynki z zapotrzebowaniem na ogrzewanie o
wyzszej efektywnosci;

> Nowe budynki publiczne dziatajace jako przyktady dobrych praktyk dla spoteczenstwa;

> Lokalne, niskotemperaturowe sieci grzewcze i chtodnicze w potaczone z producentami ciepta
odpadowego i sektorem energii elektrycznej;

> Implementacja gruntowych pomp ciepta w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych.

Kluczowym czynnikiem dla maksymalnego wykorzystania tej ogromnej szansy jest zmiana sposobu
postrzegania niskotemperaturowej energii geotermalnej, wykorzystywanej wytacznie do
ogrzewania i chtodzenia, poprzez szersze wtaczenie jej zastosowan do magazynowaniu energii.
Ponadto ptytka geotermia odgrywa wazna role na obszarach miejskich, w ktérych energia nie moze
by¢ dostarczana za pomoca sieci cieptowniczych lub gazowych. Minimalne zuzycie powierzchni
uzytkowej w budynkach na instalacje GPC, minimalne emisje, mozliwos¢ zapewnienia efektywnego
ogrzewania i chtodzenia przy uzyciu tego samego urzadzenia oraz kompatybilnos¢ z innymi zrodtami
odnawialnymi daja jej znaczaca przewage nad innymi technologiami. Pozyskiwanie w okresie letnim
ciepta z budynkéw i zagospodarowanych powierzchni miejskich, takich jak wybrukowane place,
chodniki i ulice, wzmocni tagodzenie skutkow efektu miejskich wysp ciepta, ktére odpowiednio
zmagazynowane zapewni ciepto na kolejny sezon grzewczy.

Gtéwne cele wyznaczone przez GeoPLASMA-CE na 2030 r.

Podazanie zaplanowang w Heat Roadmap Europe2050 Sciezka statystycznego rozwoju w zakresie dostaw
ciepta i chtodu w catej UE za pomoca wydajnych pomp ciepta wymaga:

[1  Wzrostu catkowitej produkcji ciepta z indywidualnych i duzych pomp ciepta do wysokosci 420
TWh/rok z (2018: 128 TWh);

[] Wzrostu catkowitej produkcji ciepta z gruntowych pomp ciepta lub pomp ciepta potaczonych z
gruntowym magazynem ciepta do wysokosci 210 TWh/rok (2018 r.: okoto 27 TWh);
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[1  Zwiekszenia udziatu gruntowych pomp ciepta na rynku pomp ciepta z okoto 21% w 2018 r. do 50%
w 2030 r.

Potrzebne sq ambitne, ale osiagalne cele na rok 2030!

W ramach projektu Heat Roadmap Europe (HRE) przeanalizowano scenariusze efektywnej
dekarbonizacji rynku ogrzewania i chtodzenia w 14 panstwach cztonkowskich UE do 2050 r., ktére
obejmuja 90 % catkowitego koncowego zuzycia energii w UE. Dzieki przeprojektowaniu rynku
ogrzewania i chtodzenia przy uzyciu wytacznie sprawdzonych i gotowych do wprowadzenia na rynek
technologii, emisje CO, mozna by zmniejszy¢ o 86% lub 4 340 min ton w poréwnaniu z 1990 r., co
bytoby kluczowym rozwiazaniem dla osiggniecia celow UE w zakresie klimatu na lata 2030 i 2050.

Scenariusz HRE 2050 uwzglednia dwie gtowne technologie zapewniajace ogrzewanie i chtodzenie w
roku 2050: (1) wydajne systemy lokalnego ogrzewania i chtodzenia (zaspokajanie do 50%
zapotrzebowania na energie) oraz (2) indywidualne pompy ciepta, w przypadku ktérych nie mozna
zastosowac systemow lokalnego ogrzewania i chtodzenia (udziat wynoszacy okoto 45%). Projekt Heat
Roadmap Europe ujawnit rowniez, ze nie bedzie potrzeby dalszego zwiekszania wykorzystania biomasy
do ogrzewania, poniewaz jej przyszte zasoby powinny by¢ zarezerwowane dla innych zastosowan,
takich jak produkcja biopaliw lub energii elektrycznej. Dla przysztego modelowego rynku ciepta beda
potrzebne wysoce wydajne zastosowania, takie jak gruntowe pompy ciepta, ktére pozwola uniknac
dodatkowych inwestycji w moc elektryczna przy obcigzeniu szczytowym, a takze w przesytowe sieci
energetyczne. W scenariuszu HRE 2050 zaktada sie prog dla wspoétczynnika efektywnosci systeméw GPC
w wysokosci co najmniej 3,5. Ponadto okoto 25 % ciepta wyprodukowanego w 2050 r. powinno
pochodzi¢ z odzyskanego ciepta odpadowego z proceséw chtodzenia pomieszczen (2015 r.: 7.3%).

W obecnych warunkach bardzo prawdopodobne jest osiagniecie wskaznikow celéw dla catego rynku
pomp ciepta na poziomie 420 TWh ciepta wytworzonego w celu zblizenia sie do realizacji scenariusza
HRE2050. Obecna stopa wzrostu wynoszaca okoto 12%, zdominowana przez powietrzne pompy ciepta,
znacznie przekracza stope wzrostu wymagang do osiggniecia wartosci docelowej wynoszaca 10,4%.
Nalezy wiec dotozy¢ wiekszych staran, aby osiggnac¢ okreslony udziat gruntowych pomp ciepta w
dostawach ciepta w 2030 r., co wymaga 7-krotnej ekspansji rynku w poréwnaniu z rokiem 2018.

Gtéwne bariery poza-technologiczne dla wykorzystania niskotemperaturowej energii
geotermalnej

> Bariera 1: Ztozone ramy prawne;

> Bariera 2: Wstepne, wysokie koszty inwestycji;

> Bariera 3: Niska Swiadomosc¢ spoteczna i brak wsparcia politycznego;
> Bariera 4: Ograniczony dostep do specjalistycznych informacji;

> Bariera 5: Ograniczony dostep do kwalifikowanych ustug;

> Bariera 6: Brak szczegotowej znajomosci rynku
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Partnerzy projektu GeoPLASMA-CE opracowali trzy scenariusze mozliwego rozwoju rynku
geotermalnych pomp ciepta w UE do 2030 r. w celu oceny zwiazanych z tym skutkéw i dziatan
nastepczych:

[ ] Dotychczasowy scenariusz rozwoju oparty na ekstrapolacji obecnej stopy wzrostu dla
GPC wynoszacej 6%;

[] Scenariusz aktywnego uczestnictwa zgodny z obecna stopa wzrostu catego rynku pomp
ciepta wynoszaca 12% rocznie;

[] Scenariusz "GeoPLASMA-CE" planujacy $ciezke realizacji dla osiagniecia wymaganych
wskaznikéw celéw energetyczno-klimatycznych na rok 2030 i zaktadajacy S$rednia stope
wzrostu w wysokosci 18% (prawie trzykrotnos¢ obecnej stopy wzrostu).

Dotychczasowy scenariusz rozwoju (,,business as usual”) zaktada trwanie aktualnych tendencji
rynkowych bez dodatkowych interwencji wtadz publicznych w postaci nowych zachet finansowych,
dziatan informacyjnych lub normatywnych. Taki stan spowoduje dalsza utrate udziatu GPC na catym
rynku pomp ciepta zdominowanych przez pompy powietrzne. Ciepto produkowane przez gruntowe
pompy ciepta wzrosnie i podwoi sie z 30 TWh w 2018 roku do 60 TWh w 2030 roku. Z kolei udziat
niskotemperaturowej energii geotermalnej na rynku pomp ciepta w zakresie wytwarzanego ciepta
zmniejszy sie z okoto 21% w 2018 roku do okoto 14% w 2030 roku.

Scenariusz aktywnego uczestnictwa prowadzi do prawie czterokrotnego wzrostu ciepta
wytwarzanego przez geotermie niskotemperaturowa w 2030 r. (produkcja ciepta: 114 TWh w 2030r.).
Jednoczesnie udziat geotermii niskotemperaturowej w catkowitym rynku pomp ciepta nieznacznie
wzrasta z okoto 21% w 2018 roku do 27% w 2030 roku. Podazajac ta Sciezka, wydajnos¢ systemu
ogrzewania opartego na pompach ciepta mogtaby zosta¢ zwiekszona o okoto 3 %, prowadzac do
oszczednosci energii elektrycznej w UE na poziomie okoto 5 TWh rocznie.

Scenariusz GeoPLASMA-CE, ktéry jest w stanie spetni¢ wskazniki celéw na rok 2030, prowadzi do
znacznego wzrostu ogdlnej wydajnosci pomp ciepta o okoto 9 % oraz zmniejszenia zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby ogrzewania o okoto 8 TWh/rok.

Scenariusz ten wymaga jednak przeprojektowania europejskiego rynku pomp ciepta oraz wykorzystania
ptytkiej geotermii poprzez interwencje na poziomie krajowym i europejskim. Gtéwne przeszkody do
pokonania maja jednak charakter poza-technologiczny!

Nalezy dziata¢ juz teraz!

Ptytka energia geotermalna moze znacznie zwiekszy¢ efektywnos¢ ogrzewania i chtodzenia budynkéw i
dlatego doskonale wpisuje sie w dziatania programu Unii Europejskiej ,,Czysta Energia dla Wszystkich
Europejczykéw”. Wymagane zasoby energii cieplnej sa tuz pod naszymi stopami, ale musimy je
odblokowac.

Poniewaz kolejna dekada ma kluczowe znaczenie dla transformacji sektora cieptownictwa i
chtodnictwa w Europie, nalezy juz teraz wyznaczy¢ nowy kurs! Utrata trzech lat na wzmocnienie
rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej moze kosztowa¢ od 20 do 60 TWh ciepta (nie-)
wyprodukowanego w 2030 roku.
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Mozliwe $ciezki rozwoju w zakresie wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej
w okresie do 2030 r. w oparciu o trzy scenariusze.

Energia cieplna wyprodukowana przez gruntowe pompy ciepta

Scenariusz GeoPLASMA-CE: roczny wzrost 17.6%

Scenariusz aktywnego uczestnictwa: roczny wzrost 11.8%
i z . 0,
<. Dotychczasowy scenariusz rozwoju: roczny wzrost 6%
<
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Uwaga: Wzrost wydajnosci odnosi sie do oczekiwanych sezonowych wspétczynnikow wydajnosci
wynoszacych 3 dla powietrznych pomp ciepta i 4 dla gruntowych pomp ciepta.
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Jak pokonaé bariery poza-technologiczne

Zespot projektu GeoPLASMA-CE zidentyfikowat szes¢ gtownych barier, ktore nalezy pokonac, aby
zrealizowac nasza ambitna wizje wykorzystania ptytkiej energii geotermalnej do roku 2030. Bariery te
dotycza krajéw Europy Srodkowej jak i innych panstw cztonkowskich UE. Nalezy zauwazy¢, ze bariery
te maja charakter poza-technologiczny!

Koalicja GeoPLASMA-CE proponuje proste, ale skuteczne rozwiazania dla kazdej z ponizszych barier
pozatechnicznych:

Bariera 1 Ztozone ramy prawne

Ramy prawne odnoszace sie do niskotemperaturowej energii geotermalnej w panstwach cztonkowskich UE
sq czesto zbyt ztozone i niejednorodne. Sa one takze bardzo zroznicowane i zalezne od kraju, a nawet
regionu.

W wiekszosci krajow ptytka energia geotermalna jest rzadko ujmowana w prawodawstwie,
co prowadzi do anachronicznych, a tym samym nieefektywnych ram prawnych. Ztozone i niejednoznaczne
przepisy prawne utrudniaja rozwoj ptytkiej geotermii i prowadza do czasochtonnych procedur udzielania
zezwolen poprzez rozproszenie obowiazkow wsrod réznych organdéw administracji. Sytuacja ta jest
niekomfortowa dla inwestoréw, deweloperéw i uzytkownikow. Dotychczasowe wdrozenie koncepcji
"punktéw kompleksowej obstugi” i zasad e-administracji dla GPC wytacznie w kilku krajach UE nie jest
wystarczajace.

Ze wzgledu na brak krajowych i regionalnych koncepcji zarzadzania zasobami energetycznymi ptytkiej
geotermii, udzielanie indywidualnych pozwolen na uzytkownie GPC odbywa sie gtownie wedtug zasady "kto
pierwszy, ten lepszy", co czesto skutkuje niska efektywnoscia wykorzystania zasobdéw ciepta Ziemi.

Proponowane rozwigzania

> Uproszczenie i ujednolicenie przepisow prawnych: Krajowe przepisy prawne i procedury powinny
zostac uproszczone, aby staty sie przejrzyste i bardziej przyjazne dla inwestoréw, deweloperow i
uzytkownikow poprzez zastosowanie sie do zalecen dyrektywy w sprawie odnawialnych zrédet
energii (RED Il). Obejmuje to wykorzystanie koncepcji "punktéw kompleksowej obstugi" dla GPC,
uproszczone procedury dla matych instalacji oraz skrocenie czasu oczekiwania na wydanie
odpowiednich decyzji administracyjnych;

> Wspieranie procedur administracyjnych i wydawania pozwolen w odniesieniu do
niskotemperaturowej energii geotermalnej poprzez rozwdj e-administracji: Zezwolenia ws
wykonania otworéw wiertniczych i montazu instalacji GPC oraz inne powiazane procedury
administracyjne powinny by¢ dostepne za posrednictwem srodkow elektronicznych na wszystkich
poziomach - od krajowego do lokalnego. Mozliwos¢ sktadania wnioskéw on-line na montaz i
uzytkowanie urzadzen GPC ma kluczowe znaczenie dla inwestoréw i deweloperéw. Zwiekszy to
wydajnosc¢ organéw administracyjnych, skrdci i utatwi procedury. Utatwiona komunikacja miedzy
organami wspiera réwniez wymiane danych, na przyktad zwigzanych z monitorowaniem systeméw
GPC, ktore nastepnie sa wykorzystywane do aktualizacji lokalnych map zasobow i strategii
energetycznych;
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> Promowanie zmiany paradygmatow w kierunku wypracowania zintegrowanych koncepcji
zarzadzania energia cieplna: Powigzane z internetowymi systemami informacyjnymi oraz
procedurami wydawania pozwolen dla urzadzen GPC i ich monitorowania za pomoca e-
administracji, zintegrowane koncepcje zarzadzania energia priorytetowo traktuja standardy
efektywnosci energetycznej i ochrony srodowiska. Uwzgledniajac sumaryczny wptyw tych koncepcji
i rezygnujac z zasady "kto pierwszy, ten lepszy" dla zastosowan GPC, mozna znaczaco poprawic
ogolny, zrownowazony charakter wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w skali
od lokalnej do regionalnej.

Wstepne koszty inwestycji

Poczatkowe koszty inwestycje (CAPEX) zwiazane z zakupem i montazem urzadzen gruntowych pomp ciepta
sa znacznie wyzsze niz w przypadku paliw kopalnych lub konkurencyjnych zrodet odnawialnych, takich jak
powietrzne pompy ciepta. Natomiast koszty operacyjne (OPEX) dla GPC sa znacznie nizsze. Jednak obecne
warunki brzegowe w zakresie gospodarki energetycznej, w szczegolnosci wysoko opodatkowane ceny
energii elektrycznej, prowadza do niekorzystnych okreséw zwrotu kosztéw inwestycyjnych i wykluczenia
ubozszej czesci spoteczenstwa z zastosowania GPC. Wspieranie i wiaczenie szerszych grup spotecznych
do proceséw transformacji energetycznej, zgodnie z wymogami inicjatywy "Czysta energia dla
wszystkich Europejczykow", wymaga uczynienia geotermii niskotemperaturowej dostepna dla
wszystkich poprzez oddzielenie wptywu (wysokich) kosztow wdrozenia tej technologii od (niskich)
dochoddéw gospodarstw domowych!

Proponowane rozwigzania

> Wspblne  wykorzystywanie  systemoéw  ptytkiej geotermii:  Wspieranie  lokalnych,
niskotemperaturowych sieci cieptowniczych i chtodniczych w celu czerpania korzysci z
ekonomicznego podziatu kosztéw inwestycji oraz umozliwienie gospodarstwom domowym
przeksztatcenie w prosumentéw (producentéw i konsumentéw energii) w oparciu o sprawiedliwe i
przejrzyste modele zawierania umoéw;

> Zmniejszenie barier w zakresie naktadéw inwestycyjnych (CAPEX): Nisko oprocentowane
pozyczki na zakup i montaz matych GPC przez inwestorow indywidualnych moga znacznie
zmniejszy¢ bariery dostepu, poniewaz te zrodta ciepta sg bardzo optacalne, biorac pod uwage caty
okres ich eksploatacji, ktory moze wynosi¢ nawet kilkadziesiat lat. Oprécz samych urzadzen GPC,
zachety finansowe zwigzane z termo-modernizacja budynkow powinny obejmowac zastgpienie
tradycyjnych grzejnikdw sciennych przez systemy ogrzewania podtogowego (panelowego) niskich
temperatur;

> Powiazanie publicznego wsparcia finansowego z efektywnoscig systeméw grzewczych: Koszty
eksploatacyjne gruntowych pomp ciepta sa silnie uzaleznione od ceny i wielkosci zuzycia energii
elektrycznej (do napedu pompy cyrkulacyjnej i sprezarki). W wielu krajach energia elektryczna
jest w znacznym stopniu obcigzona dodatkowymi optatami za wspieranie odnawialnych zrodet
energii. Zachety zwiazane z OPEX powinny zatem dotyczy¢ podatkéw i optat zwiazanych z
wykorzystaniem energii elektrycznej przez systemy ogrzewania i chtodzenia. Prostym i bardzo
skutecznym sposobem jest potaczenie obnizek podatkéw i optat za energie elektryczna ze
sprawdzong efektywnosciag systemow grzewczych, wyrazong przez sezonowy wspotczynnik
wydajnosci, ktéry odzwierciedla wysoki stopien wykorzystania odnawialnego ciepta Ziemi przez
GPC. Ta sama koncepcja moze by¢ stosowana réwniez w odniesieniu do kosztéw inwestycyjnych
GPC (CAPEX);
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> Promowanie zharmonizowanych ram prawnych dla krajowych systemow finansowania:
Ujednolicone, ustalone przez organ UE ramy prawne, odnoszace sie¢ do krajowych systemow
pomocy finansowej dla urzadzen GPC, beda wspierac realizacje wspolnych strategii europejskich
poprzez kontrolowane zmiany spoteczno-gospodarcze i unikanie negatywnych efektéw duplikowania
sie dziatan. Wskazane bytoby sporzadzenie przez UE wykazu Srodkéw i zakresu udzielanej pomocy
publicznej oraz wspdélnego programu oceny wptywu pomocowych funduszy na krajowe strategie
energetyczne i klimatyczne.

Bariera 3 Niska $wiadomos¢ spoteczna i brak wsparcia
politycznego

Istnieje powszechny brak swiadomosci decydentéw w zakresie wielosci i korzysci rozwigzan w sektorze
ogrzewania, jakie ptytka geotermia oferuje dla gospodarstw domowych, budynkéw publicznych i
ustugowych.

Panstwa UE znajduja sie w réznych fazach rozwoju rynku gruntowych pomp ciepta ze wzgledu na roznice
spoteczno-gospodarcze, ale takze w ich podejsciu do kwestii klimatycznych, wykorzystania paliw
kopalnych oraz promowania i stosowania odnawialnych zrédet energii. W krajowych planach
energetycznych i klimatycznych na lata 2021 - 2030 (National Energy and Climate Plans, NECP), ktérych
sporzadzenie jest obowiazkowe dla kazdego panstwa cztonkowskiego UE do 2020 r., kwestie szerszego
wykorzystania energii geotermalnej sa wzmiankowane lecz zwykle bez okreslenia szczegdtowszych dziatan
nastepczych i zdefiniowanych wskaznikéw wzrostu dla GPC.

Proponowane rozwigzania

Strona 17



nterreg @

Eu'naun u—m—

CENTFEAL EUROPE :zizz

GeoPLASMA-CE

> Zapewnienie silnego wsparcia ze strony wyspecjalizowanych grup intereséw na szczeblach
europejskich i krajowych: Dobrze zdefiniowane grupy interesbw w ramach stowarzyszen
geotermalnych lub federacji technologicznych i branzowych pomagaja poszerzy¢ perspektywe i
swiadomos¢ decydentéw. Pan-europejska organizacja ekspercka moze poméc w zwiekszeniu
wptywu grup krajowych;

> Promowanie geotermii niskotemperaturowej jako waznej czesci OZE: Lista zalecanych do
stosowania technologii energii odnawialnych zatwierdzona przez Komisje Europejska utatwitaby
harmonizacje obowiazkowych, krajowych planéw energetycznych i klimatycznych w przysztosci
oraz podniostaby swiadomosc spoteczng w zakresie wykorzystania ptytkiej geotermii;

> Wilaczenie geotermii niskotemperaturowej do strategii energetycznych i narzedzi planowania
energetycznego: Brak publicznej dyskusji powoduje, ze technologia GPC po prostu znika z pola
zainteresowania lub prowadzi do btednych przesadéw i negatywnych opinii (typu "jesli sie o niej
nie moéwi, to pewnie nie dziata"). Wciaz pozostaje troche czasu na promocje i wtaczenie geotermii
niskotemperaturowej do krajowych planéw energetycznych i klimatycznych. Po 2020 r. mozna
skoncentrowac sie na implementacji zastosowan GPC w lokalnych strategiach energetycznych oraz
innych planach dziatania nawigzujacych do wytycznych krajowych;

> Podjecie skutecznych kampanii informacyjnych: Nalezy realizowa¢ nowe formy kampanii
promocyjnych i informacyjnych na rzecz wigkszego wykorzystania energii geotermalnej, np.
marketing internetowy, dedykowane wydarzenia publiczne, wystapienia telewizyjne prowadzone
przez znane osobistosci - "ambasadoréw geotermalnych”;

> Promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiazan: Prezentacja decydentom i
spoteczenstwu dobrych przyktadow istniejacych instalacji GPC moze prowadzic¢ do ich pozadanego
nasladownictwa. Budynki publiczne sa doskonatymi przyktadami zastosowania tej innowacyjnej
technologii do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen.
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Ograniczony dostep do informacji

Dobry dostep do informacji oznacza mozliwos¢ wyszukiwania i pozyskiwania danych w tatwy i skuteczny
sposéb. Prawidtowa pod wzgledem technicznym i pomyslnie przeprowadzona instalacja gruntowych pomp
ciepta w duzym stopniu zalezy od uzyskania przez inwestora rzetelnych informacji i pomocniczych danych
specjalistycznych, takich jak: informacje na temat obstugi i serwisu urzadzen GPC, warunkéw termicznych
podtoza skalnego, czy tez aktualnie dostepnych, pomocowych srodkéw finansowych.

Chociaz stuzby geologiczne panstw cztonkowskich UE prowadza badania i gromadza dane dotyczace
niskotemperaturowej energii geotermalnej, dane te nie zawsze sa publicznie dostepne i odpowiednio
przetworzone do wykorzystania przez osoby niebedace ekspertami w tej dziedzinie. Ponadto wytyczne
techniczne i poradniki dotyczace aktualnego stanu technologii GPC i Sciezki prawnej dla uzyskania
pozwolenia na ich montaz s czesto trudne do znalezienia w Internecie. Na dzien dzisiejszy tylko
pojedyncze portale internetowe w kilku krajach i regionach Europy udostepniaja tego typu zbiorcze
informacje.

Proponowane rozwigzania

> Ujednolicenie jezyka technicznego i wyttumaczenie kluczowych definicji dla przecietnego
odbiorcy: W zakresie terminéw technicznych dla GPC i oceny dostepnych zasobow ptytkiej
geotermii wcigz brakuje ujednoliconych definicji i dedykowanych systeméw obliczeniowych.
Wspolny europejski zbiéor zasad dotyczacy prowadzenia statystyk i sprawozdawczosci w zakresie
geotermii niskotemperaturowej mogtby znaczaco pomdéc w ujednoliceniu sposobu gromadzenia i
wymiany danych. Ponadto, wskazniki czysto naukowe, opisujace np. wielkos¢ potencjatu
energetycznego ptytkiej geotermii, musza byc¢ przetozone na pojecia zrozumiate i stosowane
bezposrednio przez planistéw energetycznych, architektéw i inwestoréw (np. ilos¢ ciepta dostepna
na jednostke powierzchni i czasu). Unijny program ramowy w zakresie badan naukowych (np.
Horyzont 2020) realizowany we wspotpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami branzowymi powinien
utatwic ujednolicenie definicji i obliczen;

> Opracowanie wytycznych technicznych dla GPC i ich regularna aktualizacja: Rozpowszechnienie
i implementacja miedzynarodowych norm w zakresie planowania, montazu i eksploatacji systeméw
ptytkiej geotermii do dokumentéw i wytycznych krajowych pomoze poprawi¢ jakos¢, wydajnos¢ i
trwatosc instalacji GPC. Wytyczne te powinny by¢ regularnie aktualizowane, np. co piec lat, w celu
uwzglednienia postepu technologicznego i zmieniajacych sie norm srodowiskowych. Aktualizacja
wytycznych i norm, powinna by¢ przeprowadzana przez stowarzyszenia branzowe, handlowe i
ewentualnie organy UE, takie jak Wspdlne Centrum Badawcze, tak aby zapewnic ich skuteczne
rozpowszechnienie i stosowanie;

> Stworzenie centralnych, krajowych platform informacyjnych w sieci internetowej dla ptytkiej
geotermii: Internetowe systemy informacyjne, ktore zawieraja dane przestrzenne o zasobach
ptytkiej geotermii i ograniczeniach w jej uzytkowaniu, maja kluczowe znaczenie dla zmniejszenia
barier w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wydajne systemy internetowe maja
intuicyjne i tatwe do zrozumienia interfejsy. Mozliwos¢ formutowania zapytan o dane
specjalistyczne dla konkretnych lokalizacji i otrzymywania odpowiedzi w postaci raportow
elektronicznych lub wydrukoéw, sa bardzo efektywna forma pomocy dla doradcow energetycznych i
inwestoréw. Ponadto platformy internetowe powinny dostarcza¢ skonsolidowanych informacji na
temat wytycznych technicznych i wymogéw dotyczacych wydawania pozwolen na montaz i
uzytkowanie GPC oraz formach dostepnego wsparcia finansowego. Panstwa cztonkowskie UE
powinny zaczaé¢ swiadczenie tego typu ustug w celu spetnienia wymogéw dotyczacych punktow
kompleksowej obstugi (tzw. one-stop-shops) zgodnie z przepisami dyrektywy RED II.

Strona 19



miterrey E

CENTRAL EUROPE iz

GeoPLASMA-CE

Ograniczony dostep do specjalistycznych ustug

Znaczacy przyszty wzrost wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej nie moze zostac
zrealizowany bez zapewnienia specjalistycznych ustug. Ustugi te obejmuja z jednej strony proces
planowania i instalacji GPC, a z drugiej pdzniejsza obstuge eksploatacyjna (techniczno-konserwacyjna),
ktora niekoniecznie musi byc¢ Swiadczona przez ten sam podmiot. Wzmocnienie wspotpracy pomiedzy
lokalnymi specjalistami w trakcie planowania, realizacji inwestycji i uzytkowania GPC ma kluczowe
znaczenie dla stworzenia bardziej zaawansowanego, kompleksowego systemu dostepu do ustug. Kazdy
lokalny rynek ustug bedzie rozwija¢ sie odpowiednio do pojawiajacych sie na europejskim rynku coraz
nowszych systeméw GPC, o wyzszej jakosci i sprawnosci. Przewiduje sie tez powstanie zapotrzebowania
na ustugi w zakresie planowania i technicznego utrzymania lokalnych sieci cieptowniczych i chtodniczych
w celu optymalizacji kosztéw tego typu sieci i zwigzanych z nig potrzeba niwelacji réznic intereséw
miedzy deweloperami nieruchomosci (dazacymi do niskich naktadéw inwestycyjne CAPEX) a nabywcami /
uzytkownikami lokali (zainteresowanymi w niskich kosztach eksploatacyjnych OPEX). Zaniechania w
zapewnieniu wysokiej jakosci ustug moga by¢ powazna przeszkoda dla rozwoju systeméw ptytkiej
geotermii w nastepnej dekadzie!

Proponowane rozwigzania

> Ustanowienie ujednoliconych systeméw szkolenia i certyfikowania: Zgodnie z art. 18 zmienionej
dyrektywy w sprawie odnawialnych Zrodet energii RED Il (UE) 2018/2001 panstwa cztonkowskie
powinny zapewnic¢ dostepnos¢ systemoéw certyfikacji lub rownowaznych systemoéw kwalifikowania
dla instalatorow OZE oraz publiczny dostep do informacji na temat ustug specjalistycznych.
Zatacznik 1V do dyrektywy reguluje minimalne wymagania dotyczace szkolenia i certyfikowania.
Artykut 18 wymaga rowniez, aby panstwa cztonkowskie uznawaty wzajemnie przyznane certyfikaty.
Miedzynarodowe platformy szkoleniowe, takie jak "Geotrainet", odgrywaja wazna role w
rozpowszechnianiu i okresowej aktualizacji wspélnych miedzynarodowych standardéw kwalifikacji i
dlatego powinny zostac¢ uznane przez podmioty miedzynarodowe i europejskie za dobry przyczétek
dla przygotowania krajowych procedur kwalifikacji;

> Wsparcie dla podmiotéw wykonujacych kompleksowe ustugi dla GPC: Zmniejszenie liczby
przedsiebiorstw zaangazowanych w wykonanie pojedynczej instalacji GPC sprawi, ze technologia ta
stanie sie bardziej atrakcyjna i konkurencyjna w stosunku do innych, moze prostszych w montazu,
ale mniej wydajnych zrodet ogrzewania i chtodzenia. Dzieki temu wzrosnie zapotrzebowanie na
dostawcow ustug, ktérzy posiadaja kompetencje w zakresie planowania i montazu gruntowych
pomp ciepta, w tym wykonywania wiercen i podtaczania instalacji GPC do wewnetrznej instalacji
grzewczej i chtodniczej. Zapewnienie kompleksowej obstugi moze zmniejszy¢ liczbe
zaangazowanych firm z 3 lub 4 do zaledwie 1. Wymaga to odpowiednich mozliwosci finansowych i
kadrowych, tak aby $wiadczone ustugi byty czasowo skumulowane, efektywne oraz zachowywaty
najwyzsza jakos¢ wykonania. Dotychczasowi dostawcy energii, po odpowiedniej restrukturyzacji,
moga stac sie kluczowym podmiotem swiadczacym tego typu ustugi. Ukierunkowane kampanie
informacyjne podnoszace swiadomosc spoteczng i wiedze kadr zarzadzajacych sa niezbedne do
odblokowania pojawiajacych sie na tym polu szans biznesowych;

> Wspieranie konkurencyjnego rynku ogrzewania i chtodzenia: Eksploatacja lokalnych sieci
grzewczych i chtodniczych zasilanych przez niskotemperaturowa energie geotermalna ma duzy
potencjat ustanowienia stabilnego, dtugoterminowego modelu biznesowego. Publiczni dostawcy
energii moga stac sie waznymi, cho¢ niekoniecznie jedynymi, podmiotami w tej dziedzinie.
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Zgodnie z art. 24 RED Il przetargi publiczne na dostawy energii cieplnej i chtodniczej powinny ktasc
nacisk na planowana wydajnosc i efektywnosc energetyczng systemoéw oraz koncepcje wtaczenia do
nich odnawialnych zrodet energii. Podobnie jak miato to miejsce w przesztosci w przypadku rynku
energii elektrycznej, europejska inicjatywa liberalizacji rynku ogrzewania, ktéra pozwala na

konkurencje, moze prowadzic¢ do inwestycji w wysoce wydajne i trwate w uzytkowaniu systemy
ogrzewania i chtodzenia.
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Brak szczegbétowej znajomosci rynku GPC

W celu skutecznego monitoringu i kontroli rynku gruntowych pomp ciepta niezbedny jest dostep do
petnego zakresu danych statystycznych, w tym dotyczacych zapaséw i sprzedazy urzadzen GPC oraz
wskaznikow wzrostu. W optymalnym przypadku statystyki te powinny zawierac nie tylko dane odnosnie
ilosci zainstalowanych urzadzen, ale ujmowac rowniez ich moc cieplng oraz ciepto wytworzone lub
zmagazynowane. W przeciwienstwie do innych OZE doktadna liczba zainstalowanych systeméw geotermii
niskotemperaturowej nie jest oficjalnie dostepna w wiekszosci krajow UE, co prowadzi do korzystania
zainteresowanych stron jedynie z danych szacunkowych.

Statystyki rynkowe w rocznym raporcie rynkowym Europejskiej Rady Energii Geotermalnej odnosza sie
gtownie do wynikow sprzedazy zgtaszanych przez branze producentéw/sprzedawcow pomp ciepta lub do
danych liczbowych przedstawionych przez krajowych przedstawicieli Europejskiej Rady Energii
Geotermalnej. Wyniki sprzedazy obejmuja réwniez wymienione na nowe systemy GPC i nie uwzgledniaja
innych, bezposrednich form wykorzystania ptytkiej geotermii (np. swobodne/pasywne chtodzenie i
ogrzewanie, sezonowe magazynowanie ciepta).

Proponowane rozwigzania

> Uzupetnienie statystyk dostarczanych przez branze pomp ciepta: Zdefiniowanie metod i
opracowanie wytycznych dla gromadzenia ujednoliconych danych statystycznych i identyfikacji
wskaznika renowacji systeméw GPC w ogolnej sprzedazy pomp ciepta. Zadanie to mozna wykonac
w programie ramowym badan naukowych sieci Horyzont i/lub przez dziatania Wspdlnego Centrum
Badawczego Komisji Europejskiej;

> Wprowadzenie rejestrow systemow geotermii niskotemperaturowej na poziomie regionalnym i
krajowym: Tylko kilka krajow UE posiada prawodawstwo, ktore nakazuje ustanowienie
obowiazkowej rejestracji systemow geotermalnych pomp ciepta. Proponuje sie wtaczenie wymogu
urzedowej rejestracji zainstalowanych GPC do dyrektyw w sprawie informacji o srodowisku,
zaréwno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, nawet w przypadku, gdy nie sa one potaczone z
GPC. Mozna to osiagnac poprzez dostosowanie dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego
dostepu do informacji dotyczacych srodowiska;

> Statystyki powinny uwzglednia¢ wydajnos¢ GPC i wytwarzang energie cieplnej: Statystyki, ktére
koncentruja sie tylko na sprzedawanych jednostkach GPC, nie odzwierciedlaja w petni
rzeczywistych tendencji i udziatu geotermii niskotemperaturowej w rynku ogrzewania i chtodzenia
ze zrodet odnawialnych. W zwiazku z tym oddane do uzytku moce energetyczne GPC i planowane
wskazniki wytworcze (roczna produkcja ciepta lub chtodu oraz ilos¢ zmagazynowanej energii)
powinny zosta¢ wtaczone do statystyk rejestrow instalacji GPC.
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Czy twodj region jest przystosowany do zwiekszenia
wykorzystania niskotemperaturowej energii

geotermalnej?

Uzupetnij naszqg liste kontrolng i sprawdz, ktére bariery poza-technologiczne nalezy usungc
w Twoim kraju lub regionie!

Znajomos¢ rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej

O czy systemy geotermii niskotemperaturowej sq instalowane pod urzedowq kontrolq i
rejestrowane w specjalnym katalogu? Czy sprzedawane urzgqdzenia gruntowych pomp
ciepta sq rejestrowane z uwzglednieniem zainstalowanych mocy?

O Czy znany jest bilans juz zainstalowanych systeméw geotermii niskotemperaturowej w
odniesieniu do (1) ilosci jednostek GPC, (2) mocy produkcyjnych i (3) wytworzonego
ciepta? Czy sq gromadzone i upubliczniane informacje na temat zakresu wymiany starych
gruntowych pomp ciepta na nowe urzqgdzenia?

Swiadomos¢ spoteczna i wsparcie polityczne

O czy istniejq grupy interesariuszy / organizacje (np. stowarzyszenie geotermalne), ktére
wspierajq wykorzystanie zasobOw ptytkiej geotermii?

O czy niskotemperaturowa energia geotermalna jest uwzgledniona lub przynajmniej
wyraznie wymieniona w strategiach energetycznych na lata 2021-2030?

O cCzy podano do wiadomosci publicznej przyktady dobrych praktyk i sztandarowych
projektéw wykorzystujgcych odnawialne Zrodta geotermii niskotemperaturowej?

Dostep do informacji

O cCzy dostepne sq fachowe wytyczne lub poradniki prezentujgce aktualny stan technologii
gruntowych pom ciepta?

O czy informacje na temat publicznej pomocy finansowej dla montazu gruntowych pomp
ciepta w budynkach sqg tatwo dostepne?

O czy istniejq platformy internetowe oferujqce informacje z zakresu geologii i geotermii na
temat potencjatu i ewentualnych ograniczen zwigzanych z  wykorzystaniem
niskotemperaturowej energii geotermalnej?

Skuteczne ramy prawne

O cCzy procedury udzielania zezwoleri na montaz i uzytkownie gruntowych pomp ciepta sq
zgodne z zasadq ,,punktu kompleksowej obstugi”, zapisang w dyrektywie UE w sprawie
odnawialnych zrodet energii?

O czy oferowane sq ustugi e-administracji na potrzeby procedur administracyjnych, w tym
zatwierdzania projektéw robdt geologicznych i innych decyzji administracyjnych
zwiqzanych z wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej?

O Czy uproszczone procedury udzielania zezwoleri sq stosowane w przypadku instalacji
gruntowych pomp ciepta o matej mocy?

O czy obowiqzujqce przepisy prawne utatwiajq tworzenie podziemnych magazynéw energii
cieplnej lub wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej w lokalnych sieciach
grzewczych i chtodniczych?
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Funkcjonowanie systemow wsparcia finansowego
O Czy dostepne sq fundusze publiczne majqce na celu wspieranie dtugoterminowych
inwestycji w geotermie niskotemperaturowq (np. niskooprocentowane pozyczki)?

O cCzy srodki wsparcia finansowego na renowacje budynkéw obejmujq dostosowanie
wewnetrznych systeméw dystrybucji ogrzewania / chtodzenia?

O cCzy dostepne sq preferencyjne ulgi podatkowe w przypadku zastosowania gruntowych
pomp ciepta o wysokim, sezonowym wspdtczynniku sprawnosci?

O czy istniejg modele biznesowe przeznaczone do obstugi zdecentralizowanych, lokalnych
sieci grzewczych i chtodniczych zasilanych przez geotermie niskotemperaturowq?

Swiadczenie kwalifikowanych ustug

O czy istniejq oficjalne schematy / procedury kwalifikacji i certyfikacji instalatorow
systemoOw geotermii niskotemperaturowej?
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