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Nazewnictwo

CLS Closed loop systems - uktady zamknie-
te (wymienniki gruntowe pionowe)

GSHP  Ground source heat pump - gruntowa
pompa ciepta

OLS Open loop systems - uktady otwarte
(studnie wykorzystujace wody pod-
ziemne)

RES Renewable Energy Source - odnawial-
ne zrodta energii

SGE niskotemperaturowa energia geo-
termalna

Zespot GeoPLASMA-CE, Wieden, kwiecien 2019 r.

SPF Seasonal Performance Factor -
sezonowy wspotczynnik sprawnosci

UTES podziemne magazynowanie energii
cieplnej

Wstep

Niskotemperaturowa energia geotermalna jest nieograniczonym zrédtem odnawialnej energii cieplnej,
znajdujacej sie pod ziemig na terenie catej Europy. Moze by¢ kierowana i efektywnie wykorzystywana
do celow grzewczych i chtodniczych niezaleznie od warunkéow pogodowych, pory dnia i pory roku.
Dzieki temu niskotemperaturowa energia geotermalna jest jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych, czystych, niezawodnych, bezpiecznych i odnawialnych rozwiazan w zakresie ogrzewania i
chtodzenia.

Polityka energetyczna i ochrona klimatu sa najwazniejszymi wyzwaniami na szczeblu europejskim i
globalnym, ktore wymagaja pilnych i zdecydowanych dziatan do roku 2030. Podczas gdy zuzycie ener-
gii pierwotnej do ogrzewania i chtodzenia nadal stanowi najwiekszy udziat w sektorze energetycznym,
udziat odnawialnych zrodet energii jest nadal niedokapitalizowany w UE-28 i stanowit jedynie 19,5%
zuzycia w 2017 r'. W marcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowata pakiet "Czysta energia dla
wszystkich Europejczykow”, w ramach ktorego priorytetowo traktuje sie inwestycje w czystsza, nisko-
emisyjna energie. Nowy obowiazujacy cel w zakresie energii wyznaczony na 2030 r. obejmuje miedzy
innymi zwiekszenie udziatu energii odnawialnej do co najmniej 32% oraz zwiekszenie efektywnosci
energetycznej o 32,5%. W odniesieniu do pakietu ,Czysta Energia dla Wszystkich Europejczykow”,
zmieniona dyrektywa w sprawie odnawialnych zrodet energii (RED II), ktora weszta w zycie w grudniu
2018 r., ktadzie wiekszy nacisk na wtaczenie odnawialnych zrédet energii do gtownego nurtu polityki w
sektorze ogrzewania i chtodzenia oraz wymaga zwiekszania udziatu odnawialnych zZrodet energii w
sektorze ogrzewania i chtodzenia o 1,3 % rocznie w latach 2020-2030.

Niskotemperaturowa energia geotermalna moze w znacznym stopniu przyczyni¢ sie do
osiaggniecia unijnych celow w zakresie niskoemisyjnego ogrzewania i chtodzenia do 2030
r. i ma zasadnicze znaczenie dla osiagniecia zerowych emisji netto na rok 2050.

' Zrédto: Dane statystyczne Eurostatu dotyczace energii z 2017 r.
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Projekt GeoPLASMA-CE, wspotfinansowany przez program UE Interreg Europa Srodkowa, promuje
zrownowazone wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej do ogrzewania, chtodzenia i
sezonowego magazynowania ciepta w panstwach cztonkowskich Europy Srodkowej: Austria, Czechy,
Niemcy, Polska, Stowacja i Stowenia. Zespot projektowy sktada sie z geologow z organow publicznych i
sektora badawczego, specjalistow w dziedzinie planowania przesztrzennego i przetwarzania informacji
geologicznej, krajowego towarzystwa geotermalnego oraz jednostek administracji miejskiej. Celem
projektu GeoPLASMA-CE jest wspieranie wykorzystania technologii geotermii niskotemperaturowej w
Europie Srodkowej oraz zapewnienie jednolitego stosowania wysokich standardéw $rodowiskowych i
technicznych.

Ten dokument, okreslajacy wspolne stanowisko cztonkow projektu, ma na celu transfer i poszerzenie
strategicznych ustalen wypracowanych w ramach GeoPLASMA-CE w celu przyspieszenia inwestycji w
niskotemperaturowe systemy energii geotermalnej bedace kluczowa technologie w zakresie
ogrzewania, chtodzenia i magazynowania ciepta do roku 2030 oraz osiggniecia poziomu zerowego
emisji netto do roku 2050.

Dokument ten skierowany jest do decydentow politycznych, agencji oraz organizacji pozarzadowych i
rzadowych zajmujacych sie realizacja celow w zakresie ogrzewania i chtodzenia ze zrodet odnawial-
nych w Europie.

Czym jest niskotemperaturowa energia geotermalna?

Niskotemperaturowa energia geotermalna czerpie korzysci ze zdolnosci Ziemi do magazynowania cie-
pta w skatach i wodach podziemnych. Zgromadzone ciepto jest dostepne wszedzie pod naszymi stopa-
mi i pochodzi z wewnetrznej czesci naszej planety (ciepto geotermalne) i atmosfery (energia stonecz-
na). W Europie Srodkowej ciepto zmagazynowane w gérnych warstwach gérotworu na ogét wynosi oko-
to 10°C - dlatego tez niskotemperaturowa energia geotermalna jest czesto nazywana "cieptem srodo-
wiska naturalnego”. Wedtug Komisji Europejskiej zapotrzebowanie na ogrzewanie w sektorze budyn-
kow komercyjnych i mieszkalnych w UE stanowi okoto 79% catkowitego koncowego zuzycia energii.
Niskotemperaturowa energia geotermalna doskonale nadaje sie do tego, aby zaspokoi¢ to zapotrzebo-
wanie za pomoca czystej, niezawodnej i odnawialnej energii.

Najczesciej spotykanym sposobem wykorzystania niskotemperaturowe energii geotermalnej jest:

> Ogrzewanie w potaczeniu z pompa ciepta w celu podniesienia poziomu temperatury gorotworu,
czyli ptytkiego podtoza skalnego i wod podziemnych, w celu zasilania systemu ogrzewania bu-
dynku (gruntowa pompa ciepta)

Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej jest roz-
patrywanie jej w kategoriach magazynu ciepta wykorzystywanego do:

> Sezonowego ogrzewania i chtodzenia przy uzyciu tej samej instalacji geotermii niskotemperatu-
rowej

> Podziemnego magazynowania energii cieplnej (UTES) z ciepta odpadowego w celu wykorzysta-
nia go w nastepnym okresie grzewczym

Gruntowe pompy ciepta sa sposobem bezpiecznego pozyskiwania i wykorzystywania naturalnego ciepta
w celach zaspokajania zapotrzebowania uzytkownikéw indywidualnych i komercyjnych na ogrzewanie i
chtodzenie, jak przedstawiono to na Rysunku 1: Przeglad techniczny systemow niskotemperaturowej
energii geotermalnej wykorzystywanych do ogrzewania budynkow.

W jaki sposob dochodzi do wymiany ciepta miedzy gruntem a instalacja grzewcza
lub chtodnicza?

Ogolnie rzecz biorac, wyrdzniamy dwie gtdwne koncepcje techniczne w zakresie wymiany ciepta:
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[1 Systemy wykorzystujgce obieg zamkniety sktadajace sie ze zwyktych rur polietylenowych, za-
instalowanych pod powierzchnig ziemi i wypetnionych czynnikiem roboczym (mieszaning wody
i czynnika chtodzacego, takiego jak glikol lub etanol). Uktady zamkniete moga byc instalowane
albo jako wymienniki horyzontalne w gornej warstwie do gtebokosci 120 cm gruntu, albo
umieszczane w pionowych odwiertach o gtebokosci od kilkudziesieciu do kilkuset metrow (wy-
mienniki gruntowe pionowe). Wymienniki horyzontalne moga by¢ stosowane w przypadku, gdy
wykonanie odwiertu jest niedozwolone lub gdy dostepna jest wystarczajaca powierzchnia po-
trzebna do wykonania instalacji - uktady te pozwalaja na przekazanie 10 do 40 W ciepta na
metr kwadratowy zainstalowanego wymiennika. Wymienniki pionowe wymagaja wykonania
odwiertow, ale sa bardziej wydajne.Dodatkowo umozliwiaja podziemne magazynowanie ciepta
- uktady te pozwalaja na przekazywanie od 20 do 80 W ciepta na metr zainstalowanego wy-
miennika.

[l Systemy wykorzystujqce obieg otwarty moga byc stosowane w przypadku obecnosci wystarcza-
jacej ilosci wod podziemnych. Dzieki zastosowaniu jednego lub kilku odwiertow sktadajacych
sie ze studni eksploatacyjnej i chtonnej, ciepto zmagazynowane w wodach podziemnych jest
przekazywane przez wymiennik ciepta do obiegu grzewczego lub chtodniczego - przy wydoby-
ciu jednego litra wod podziemnych na sekunde mozna pozyskac energie cieplng rzedu 4 kW
na kazda zmiane temperatury o 1 st. K.

W celu bardziej efektywnego wykorzystania energii geotermalnej planowany budynek powinien byc
wyposazony w panelowy (podtogowy) system ogrzewania i chtodzenia pracujacy w temperaturach po-
nizej 40 °C, jak rowniez w zbiornik cieptej wody uzytkowej. Geotermia niskotemperaturowa moze
by¢ stosowana zaréwno w budynkach nowych, jak i zmodernizowanych!

Praktyczny przyktad domu jednorodzinnego

Aby zapewnic ogrzewanie i ciepta wode w nowo wybudowany domu jednorodzinnym potrzebny jest wy-
miennik gruntowy pionowy na gtebokosci od 100 do 150 metrow lub otwory studzienne, ujmujace zwier-
ciadto wad gruntowych, o wydajnosci nie mniej niz 0,5 litra wody na sekunde.
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Schemat techniczny systemow niskotemperaturowej energii geotermalnej wykorzystywanych do ogrzewania
budynkéw.

Geothermal Energy can be used by closed loop systems using Interreg [ ]
vertical tubes 0 or horizontal collectors @ Another possibilty CENTRAL EUROPE i35
is the installation of a well doublet (& as an open loop system.

o While water flows in tubes or collectors, it is
heated by the ground. Well doublets use the
groundwater directly as they pump water to the
surface and reinject it after heat exploitation.

@ The heat of the fluid is transferred to the heat
pump. Compression raises the temperature of the
refrigerant fluid in the heat pump from around
10 °Cup to 60 °C.

hot water

e The energy can be used for room heating as
well as for hot water. A hot water tank can also
store the heat for several hours.

floor heati

power
connection

collector
horizontally installed

in depths of around
1.50 metres Io

CLOSED LOOP SYSTEMS —L
tubes Q

vertically installed
down to depths of
100 metres and more

OPEN LOOP SYSTEM

Gruntowa pompa ciepta - wytwarza co najmniej cztery jednostki energii cieplnej
z jednej jednostki energii elektrycznej!

Sprezanie uzyskane z wykorzystaniem energii elektrycznej podnosi temperature czynnika roboczego
krazacego w instalacji z okoto 10 do 60 °C. Po przejsciu przez wymiennik ciepta czynnik roboczy, tzw.
solanka, powraca do wymiennika umieszczonego w gorotworze i rozpoczyna sie nowy cykl. W przy-
padku chtodzenia proces jest odwrotny: ciepto jest pobierane z budynku i transportowane z powrotem
do gruntu. Mozna to zrobi¢ w bardzo oszczedny sposob w ramach procesu chtodzenia pasywnego bez
potrzeby dostarczania dodatkowej energii do uktadu (ang. free cooling).(moze chodzi o free coolng -
wtedy trzeba to inaczej ttumaczyc)

Wspotczynnik efektywnosci (COP) reprezentuje czesc¢ energii (np. energii elektrycznej) dostarczonej
do uktadu (na potrzeby pracy sprezarki)oraz okresla wydajnos¢ pompy ciepta. War COP w duzym stop-
niu zalezy od warunkow eksploatacji.

Sezonowy wspotczynnik efektywnosci (SPF) opisuje udziat energii elektrycznej w stosunku do ciepta
wytworzonego w ciagu roku. Im wyzszy SPF, tym bardziej wydajny uktad pompy ciepta.

Nalezy pamietac, ze w wiekszosci przypadkow gruntowe pompy ciepta wykazuja wyzszy SPF niz
powietrzne pompy ciepta - dodatkowo mozna korzystaé¢ z zimnego powietrza za darmo!
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Niskotemperaturowa energia geotermalna - przetom dla nie-
zawodnego, lokalnego bezemisyjnego ogrzewania i chtodzenia!

Niskotemperaturowa energia geotermalna - czysta i efektywna alternatywa dla
ogrzewania, chtodzenia i sezonowego magazynowania ciepta!

v Jest ona dostepna wszedzie pod naszymi stopami i zmniejsza zaleznosc¢ od importu energii!

v Jest to niezawodne zrodto ogrzewania i chtodzenia. Niskotemperaturowa energia geoter-
malna jest stabilna i jest w stanie zapewnic ciepto i chtdéd w dzien i w nocy, niezaleznie od
warunkow pogodowych!

v Ten sam uktad moze zapewni¢ ogrzewanie i chtodzenie. Nie ma potrzeby stosowania du-
zych i gtosnych agregatow chtodniczych, aby utrzymac chtéd w domu lub w biurze!

v Pomaga unikna¢ emisji takich jak smog czy gazy cieplarniane. W przeciwienstwie do kottow
weglowych, olejowych i gazowych, nie wystepuja tutaj zadne emisje!

v Imniejsza ciepto i hatas otoczenia. Z kolei powietrzne pompy ciepta i agregaty zwiekszaja
poziom hatasu otoczenia!

v Nie zajmuje duzo miejsca na powierzchni i nie jest widoczny z zewnatrz. Nadaje sie do za-
stosowan specjalnych, takich jak srodowiska miejskie i budynki zabytkowe!

v Wspiera europejskie strategie klimatyczne i srodowiskowe. Niskotemperaturowa energia
geotermalna utatwia dekarbonizacje Europy i redukcje emisji gazow cieplarnianych!

v Moze ona wspiera¢ nowa generacje lokalnych sieci grzewczych i chtodniczych, wykorzystu-
jac grunt jako magazyn sezonowy dla potaczonych ze sobg budynkow!

v Nie jest wymagana zadna specjalna infrastruktura - tylko zwyczajne zasilanie elektryczne. Ni-
skotemperaturowa energia geotermalna zapewnia wysoki poziom niezaleznosci i sprezysto-
Sci, szczegolnie w potaczeniu z innymi zrodtami odnawialnymi, takimi jak fotowoltaika!

v Jest to przysztosciowa, integralna czesc "inteligentnych sieci” wspomagajaca taczenie sek-
torow w odniesieniu do efektywnego ogrzewania i chtodzenia oraz zdecentralizowanego zasi-
lania!

Geotermia niskotemperaturowa - wyjscie z niszy rynkowej

Zgodnie z raportem rynkowym Europejskiej Rady Energii Geotermalnej z 2018 r. do konca 2018 r.
w Europie zainstalowano okoto 1,9 mln systeméw geotermii niskotemperaturowej wytwarzajacych
okoto 27 TWh energii cieplnej przy zainstalowanej mocy okoto 23 GW. Na 1 000 mieszkancow UE
przypada $rednio okoto 4 urzadzen geotermii niskotemperaturowej.

Do 2018 r. niskotemperaturowa energia geotermalna obejmowata jedynie okoto 2% zuzycia energii ze
zrodet odnawialnych w sektorze ogrzewania i chtodzenia w UE. Doktadna liczba zainstalowanych sys-
temow geotermii niskotemperaturowej w UE nie jest doktadnie znana ze wzgledu na brak obszernych
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rejestrow, a bezposrednie zastosowania bez wsparcia pomp ciepta do chtodzenia pasywnego nie sa

ujete w statystykach.

Nie istnieja zadne bariery techniczne hamujace pilnie potrzebne inwestycje w niskotemperaturowa
energie geotermalna. Decydenci polityczni musza zatem zapewnic¢ odpowiedni poziom $wiadomosci i
odpowiednia architekture inwestycyjna, tak aby niskotemperaturowa energia geotermalna mogta za-
stapic¢ szkodliwe zuzycie paliw kopalnych w celu osiagniecia celow na lata 2030 i 2050. Te pozatech-
niczne bariery zostaty przedstawione ponizej.

Shallow Geothermal Energy League 2018 (Liga Niskotemperaturowej Energii Geotermalnej 2018).
Kraje zaznaczone na zielono biora udziat w projekcie GeoPLASMA-CE.

EU Shallow Geothermal Energy League 2018
Zrédto: Raportem rynkowy Europejskiej Rady Energii Geotermalnej z 2018 r. dla 22 panstw
cztonkowskich UE
Pozycja Zainstalowane urzadzenia Stopa wzrostu
(na 1000 mieszkancow) (sprzedaz 2018 r./zasoby 2017 r.)
#1 Szwecja (55,0) Butgaria (+100%)
#2 Finlandia (21,5) Belgia (+21,2%)
#3 Estonia (12,7) Luksemburg (+17,3%)
#4 Austria (12,4) Czechy (+15,0%)
#5 Dania (11,3) Polska (+12,5%)
#6 Stowenia (5,7) Estonia (+12,4%)
#7 Niemcy (4,7) Holandia (+10,4%)
#8 Holandia (3,5) Litwa (+10,2%)
#9 Francja (2,4) Wielka Brytania (+9,2%)
#10 Litwa (2,0) Hiszpania (+8,4%)
#11 Polska (1,4) Portugalia (+8,3%)
#12 Luksemburg (1,3) Finlandia (+6,8%)
#13 Butgaria (1,2) Niemcy (+6,6%)
#14 Belgia (1,2) Wtochy (+6,1%)
#15 Czechy (1,1) Irlandia (+5,5%)
#16 Irlandia (0,9) Austria (+5,1%)
#17 Stowacja (0,7) Stowenia (+4,8%)
#18 Wielka Brytania (0,5) Szwecja (+4,3%)
#19 Wegry (0,2) Wegry (+4,0%)
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#20 Wtochy (0,2) Stowacja (+3,4%)
#21 Portugalia (0,1) Dania (+3,3%)
#22 Hiszpania (<0,1) Francja (+2,1%)
Srednia: 7,9 Srednia: +6.3%

Topologie rynkowe

Skandynawia i kraje battyckie: Szwecja jest najwiekszym i najbardziej dojrzatym rynkiem w zakresie
niskotemperaturowej energii geotermalnej w UE z 55 urzadzeniami zainstalowanymi na 1000 miesz-
kancow. Za nig plasuja sie Finlandia (21,5), Estonia (12,5) i Dania (11,3). Stopy wzrostu Estonii i Litwy
byty powyzej sredniej UE (jaka jest srednia stopa wzrostu?).

Kraje GeoPLASMA-CE: podobnie jak kraje skandynawskie, Austria i Niemcy od dawna inwestuja
w niskotemperaturowa energie geotermalna. Stowenia, ktora zdecydowata sie na niskotemperaturowa
energie geotermalng znacznie pozniej niz Austria i Niemcy, inwestuje w szybkim tempie. Polska i Cze-
chy sa dochodowymi rynkami wschodzacymi dla inwestycji. Stowacja jest jedynym krajem w regionie
GeoPLASMA-CE, ktory ma stabo rozwiniety rynek.

Kraje Beneluksu i Wielka Brytania: Kraje te reprezentuja rynki wschodzace o znaczacych mozliwo-
Sciach wzrostu gospodarczego, ktorych poziom ocenia sie na bedacy powyzej sredniej UE. Jednakze
poza Holandia, wszystkie kraje maja nadal bardzo umiarkowany poziom wdrozenia.

Kraje Potudnia: Ze wzgledu na nizsze zapotrzebowanie na ogrzewanie, niskotemperaturowa energia
geotermalna nie zostata jeszcze wprowadzona we Wtoszech, Portugalii i Hiszpanii. Najnowsze staty-
styki wskazuja jednak na rozwdj rynku na poziomie powyzej sredniej UE we wszystkich wymienionych
krajach.

Efektywnos¢ ma znaczenie na poziomie UE!

W latach 2017-2018 rynek niskotemperaturowej energii geotermalnej wzrést o 6%, co jest raczej umiarko-
wane w porownaniu ze wzrostem na catym rynku pomp ciepta o 12% w tym samym okresie. W 2018 r.
udziat gruntowych pomp ciepta w catym rynku pomp ciepta wynosit okoto 16% w odniesieniu do zainstalo-
wanych urzadzen i okoto 20% w odniesieniu do szacowanej rocznej produkcji ciepta.

Podczas gdy rynek powietrznych pomp ciepta wzrost prawie dwukrotnie w latach 2006-2016, roczna sprze-
daz gruntowych pomp ciepta spadta w tym samym okresie o 17%. Skutkuje to utrata wydajnosci na pozio-
mie UE w zakresie zuzycia energii elektrycznej przy obciazeniu szczytowym w odniesieniu do pomp ciepta
i mocy sieci w ciagu roku.

Zmniejszenie luki pomiedzy powietrznymi i gruntowymi pompami ciepta w latach 2006-2016 oznacza 0sz-
czednos$¢ dostaw energii elektrycznej przy obcigzeniu szczytowym o ponad 500 MWe oraz zmniejszenie
obciagzenia o okoto 1 TWh rocznie bez utraty komfortu! Mogtoby to zastapi¢ 2 elektrownie weglowe w UE.
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Wizja GeoPLASMA-CE na rok 2030 w odniesieniu do geotermii ni-
skotemperaturowej

Nowe rozwigzania w zakresie dekarbonizacji rynku ogrzewania i chtodzenia
w Europie

Biorac pod uwage, ze jest to wysokowydajne, bezemisyjne zrodto energii odnawialnej na potrzeby
obciazenia podstawowego, koalicja GeoPLASMA-CE zaleca dodatkowe wsparcie dla zrodet niskotempe-
raturowej energii geotermalnej w celu przyspieszenia dekarbonizacji gospodarstw domowych, budyn-
kow komercyjnych i publicznych.

Instrumenty motywacyjne pomoga w przejsciu od szerokiego zastosowania w sektorze budownictwa
mieszkaniowego do zastosowan takich jak:

> Budynki samowystarczalne taczace geotermie niskotemperaturowa z energia stoneczna (ciepto i
energia stoneczna);

> Budynki handlowe o zmiennym zapotrzebowaniu na ogrzewanie i chtodzenie;
> Odnowione budynki o wyzszym zapotrzebowaniu na ogrzewanie;
> Budynki publiczne dziatajace jako przyktady dobrych praktyk dla spoteczenstwa;

> Lokalne sieci grzewcze i chtodnicze w niskich temperaturach potaczone z producentami ciepta
odpadowego i sektorem energii elektrycznej;

> Stabilizacja pomp ciepta stosowanych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych.

Centralnym elementem maksymalnego wykorzystania tej ogromnej szansy jest zmiana sposobu po-
strzegania niskotemperaturowej energii geotermalnej wykorzystywanej wytacznie do ogrzewania i
chtodzenia oraz utatwienie jego zastosowania w magazynowaniu energii. Ponadto geotermia nisko-
temperaturowa jest kluczowa technologia w obszarach miejskich, w ktorych energia nie moze byc
dostarczana za pomoca sieci cieptowniczych lub gazowych. Zuzycie powierzchni w budynkach na insta-
lacje systemdw grzewczych i chtodniczych, minimalne emisje, mozliwos¢ zapewnienia efektywnego
ogrzewania i chtodzenia przy uzyciu tego samego urzadzenia oraz kompatybilnos¢ z innymi zrodtami
odnawialnymi daja jej znaczaca przewage nad innymi technologiami grzewczymi i chtodniczymi. Pozy-
skiwanie ciepta z budynkow i uszczelnionych powierzchni, takich jak wybrukowane place, chodniki i
ulice, wzmocni tagodzenie skutkéw efektu miejskich wysp ciepta i zapewni ciepto na kolejny zimny
sezon.

Gtowne cele wyznaczone przez GeoPLASMA-CE na 2030 .

Podazanie Sciezka rozwoju wyznaczona przez HRE 2050 w zakresie dostarczania ciepta i chtodzenia w catej

UE za pomoca wydajnych pomp ciepta wymaga:

[] Catkowitej produkcji ciepta w wysokosci 420 TWh/rok z indywidualnych i duzych pomp ciepta
(2018: 128 TWh);

[] Catkowitej produkcji ciepta w wysokosci 210 TWh/rok z gruntowych pomp ciepta lub pomp ciepta

potaczonych z gruntowym magazynem ciepta (2018 r.: okoto 27 TWh);

[[]  Zwiekszenie udziatu gruntowych pomp ciepta na rynku pomp ciepta z okoto 21% w 2018 r. do 50%

w 2030 r.

Potrzebne sa ambitne, ale osiagalne cele na rok 2030!
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W ramach projektu Heat Roadmap Europe (HRE) przeanalizowano scenariusze efektywnej dekarboni-
zacji rynku ogrzewania i chtodzenia w 14 panstwach cztonkowskich UE do 2050 r., ktére obejmuja 90 %
catkowitego koncowego zuzycia energii w UE. Dzieki przeprojektowaniu rynku ogrzewania i chtodzenia
przy uzyciu wytacznie sprawdzonych i gotowych do wprowadzenia na rynek technologii, emisje CO,
mozna by zmniejszyc¢ o 86% lub 4 340 mln ton w porownaniu z 1990 r., co bytoby kluczowym rozwigza-
niem dla osiagniecia celow UE w zakresie klimatu na lata 2030 i 2050.

Scenariusz HRE 2050 uwzglednia dwie gtowne technologie zapewniajace ogrzewanie i chtodzenie w
roku 2050: (1) wydajne systemy lokalnego ogrzewania i chtodzenia (zaspokajanie do 50% zapotrzebo-
wania na energie) oraz (2) indywidualne pompy ciepta, w przypadku ktérych nie mozna zastosowac
systemow lokalnego ogrzewania i chtodzenia (udziat wynoszacy okoto 45%). Projekt Heat Roadmap
Europe ujawnit rowniez, ze nie ma potrzeby dalszego zwiekszania wykorzystania bioenergii do ogrze-
wania i chtodzenia, poniewaz przyszte zasoby moga byc zarezerwowane dla innych zastosowan, takich
jak produkcja biopaliw lub energii elektrycznej. Wewnatrz przysztego modelowego rynku pomp ciepta
wymagane sg wysoce wydajne zastosowania, takie jak gruntowe pompy ciepta, aby unikna¢ dodatko-
wych inwestycji w moc elektryczng przy obcigzeniu szczytowym, a takze w sieci elektryczne - w sce-
nariuszu HRE 2050 zaktada sie prog dla wspoétczynnika efektywnosci systemu o wysokosci co najmniej
3,5. Ponadto okoto 25 % ciepta wyprodukowanego w 2050 r. moze pochodzi¢ z odzyskanego ciepta od-
padowego z chtodzenia pomieszczen i chtodzenia procesowego (2015 r.: 7.3%).

W obecnych warunkach bardzo prawdopodobne jest osiggniecie wskaznikow celéow dla catego rynku
pomp ciepta na poziomie 420 TWh ciepta wytworzonego w celu zblizenia sie do realizacji scenariusza
HRE2050. Obecna stopa wzrostu wynoszaca okoto 12%, zdominowana przez powietrzne pompy ciepta,
znacznie przekracza stope wzrostu wymagana do osiggniecia wartosci docelowej wynoszaca 10,4%.
Nalezy dotozyc wiekszych staran, aby osiggna¢ okreslony udziat gruntowych pomp ciepta w dostawach
ciepta w 2030 r., co wymaga 7-krotnej ekspansji rynku w porownaniu z rokiem 2018.

Gtéwne bariery poza technologiczne dla wykorzystania niskotemperaturowej energii
geotermalnej

> Bariera 1: Ztozone ramy prawne;

> Bariera 2: Wstepne koszty inwestycji;

> Bariera 3: Niska Swiadomos¢ spoteczna i brak wsparcia politycznego;
> Bariera 4: Ograniczony dostep do szczegotowych informacji;

> Bariera 5: Ograniczony dostep do kwalifikowanych ustug;

> Bariera 6: Brak szczegotowej znajomosci rynku

Opracowalismy trzy scenariusze mozliwego rozwoju rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej
w UE do 2030 r. w celu oceny zwiazanych z tym skutkow:

[] "Dotychczasowy scenariusz postepowania” oparty na ekstrapolacji obecnej stopy
wzrostu wynoszacej 6%;

[] Scenariusz "Uczestnictwa" zgodnie z obecna stopa wzrostu catego rynku pomp ciepta wy-
noszaca 12% rocznie;

[] Scenariusz "GeoPLASMA-CE" obejmujacy wymagana $ciezke realizacji wskaznikow celdéw

na rok 2030, wymagajacy sredniej stopy wzrostu w wysokosci 18% (prawie trzykrotnos¢ obecnej
stopy wzrostu).
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Dotychczasowy scenariusz postepowania obejmuje rzeczywista tendencje rynkowa bez dalszych
interwencji w postaci odgornej zachety, informacyjnych lub normatywnych i spowoduje dalsza utrate
udziatu w rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej na rynku pomp ciepta zdominowanych
przez pompy powietrzne. Ciepto produkowane przez gruntowe pompy ciepta wzrosnie i podwoi sie z 30
TWh w 2018 roku do 60 TWh w 2030 roku. Z kolei udziat niskotemperaturowej energii geotermalnej na
rynku pomp ciepta w zakresie wytwarzanego ciepta zmniejszy sie z okoto 21% w 2018 roku do okoto
14% w 2030 roku.

Scenariusz uczestnictwa prowadzi do prawie czterokrotnego wzrostu ciepta wytwarzanego przez
geotermie niskotemperaturowa w 2030 r. (produkcja ciepta: 114 TWh w 2030r.). Jednoczesnie udziat
geotermii niskotemperaturowej w catkowitym rynku pomp ciepta nieznacznie wzrasta z okoto 21% w
2018 roku do 27% w 2030 roku. Podazajac ta Sciezka, wydajnos¢ systemu ogrzewania opartego na
pompach ciepta mogtaby zosta¢ zwiekszona o okoto 3 %, prowadzac do oszczednosci energii elektrycz-
nej w UE na poziomie koto 5 TWh rocznie.

Scenariusz GeoPLASMA-CE, ktory jest w stanie spetni¢ wskazniki celow na rok 2030, prowadzi do
znacznego wzrostu ogolnej wydajnosci pomp ciepta o okoto 9 % oraz zmniejszenia zuzycia energii elek-
trycznej na potrzeby ogrzewania o okoto 8 TWh/rok.

Scenariusz ten wymaga jednak przeprojektowania europejskiego rynku pomp ciepta oraz wykorzystania
niskotemperaturowej energii geotermalnej poprzez interwencje na poziomie krajowym i europejskim.
Gtéwne przeszkody do pokonania maja jednak charakter pozatechnologiczny!

Nalezy dziata¢ teraz!

Niskotemperaturowa energia geotermalna moze znacznie zwiekszy¢ efektywnosc¢ ogrzewania i chtodze-
nia budynkow i dlatego wspiera pakiet Unii Europejskiej ,,Czysta Energia dla Wszystkich Europejczykow”.
Wymagane srodki sa tuz pod naszymi stopami, ale musimy je odblokowac.

Poniewaz kolejna dekada ma kluczowe znaczenie dla transformacji sektora cieptownictwa i chtod-
nictwa w Europie, nalezy teraz wyznaczy¢ nowy kurs! Utrata trzech lat na wzmocnienie rynku nisko-
temperaturowej energii geotermalnej moze kosztowa¢ od 20 do 60 TWh ciepta wyprodukowanego
w 2030 roku.
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Mozliwe $ciezki rozwoju w zakresie wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej

w okresie do 2030 r. w oparciu o trzy scenariusze.
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Uwaga: Wzrost wydajnosci odnosi sie do oczekiwanych sezonowych wspotczynnikéw wydajnosci wyno-

szacych 3 dla powietrznych pomp ciepta i 4 dla pomp gruntowych.
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Jak pokonac bariery pozatechnologiczne?

Zespot GeoPLASMA-CE zidentyfikowat sze$¢ gtownych barier, ktére nalezy pokonac, aby zrealizowac
nasza wizje wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w 2030 roku. Bariery dotycza
krajow Europy Srodkowej i innych panstw cztonkowskich. Nalezy zauwazy¢, ze bariery te maja cha-
rakter pozatechnologiczny!

Koalicja GeoPLASMA-CE proponuje proste, ale skuteczne rozwiagzania dla kazdej z ponizszych barier
pozatechnicznych:

Bariera 1 Ztozone ramy prawne

Ramy prawne odnoszace sie do niskotemperaturowej energii geotermalnej w panstwach cztonkowskich UE
sg czesto zbyt ztozone i niejednorodne. Sa one takze bardzo zréznicowane i zalezne od kraju i regionu.
W wiekszosci krajow niskotemperaturowa energia geotermalna jest rzadko ujmowana w prawodawstwie,
co prowadzi do anachronicznych, a tym samym nieefektywnych ram prawnych. Réznorodne i ztozone
przepisy prawne utrudniajg rozwoj geotermii niskotemperaturowej i prowadza do czasochtonnych proce-
dur udzielania zezwolen poprzez rozproszenie obowiazkow wsrod roznych organdw administracji. Sytuacja
ta jest niekomfortowa dla inwestorow, deweloperow i uzytkownikow. Dotychczasowe zastosowanie kon-
cepcji "punktu kompleksowej obstugi” oraz zasady e-administracji wytacznie w kilku krajach UE nie jest
wystarczajace.

Ze wzgledu na brak koncepcji energetycznych, licencjonowanie odbywa sie gtéwnie wedtug zasady "kto
pierwszy, ten lepszy”, co czesto skutkuje niskg efektywnoscia wykorzystania zasobow.

Proponowane rozwigzania

> Uproszczenie i ujednolicenie przepisow prawnych: Krajowe przepisy prawne i procedury powinny
zostac¢ uproszczone, aby staty sie jasniejsze i bardziej przyjazne dla inwestorow, deweloperow i
uzytkownikow poprzez zastosowanie sie do zalecen dyrektywy w sprawie odnawialnych zrodet
energii (RED Il). Obejmuje to wykorzystanie koncepcji "punktu kompleksowej obstugi”, uproszczone
procedury dla matych instalacji oraz skrocenie czasu oczekiwania na wydanie odpowiednich decyzji
administracyjnych;

>  Wspieranie procedur administracyjnych i wydawania pozwolen w odniesieniu do niskotempera-
turowej energii geotermalnej poprzez rozwoj e-administracji: Zezwolenia w odniesieniu do ni-
skotemperaturowej energii geotermalnej oraz inne procedury administracyjne powinny by¢ dostep-
ne za posrednictwem srodkow elektronicznych na wszystkich poziomach - od krajowego do lokalne-
go. Mozliwos¢ sktadania wnioskow o pozwolenie w odniesieniu do niskotemperaturowej energii geo-
termalnej on-line ma kluczowe znaczenie dla inwestorow i deweloperéw. Zwiekszy to wydajnosé
organdw administracyjnych, skroci i utatwi procedury. Utatwiona komunikacja miedzy organami
wspiera rowniez wymiane danych, na przyktad zwigzanych z monitorowaniem systemu, ktoére z ko-
lei sa wykorzystywane w uaktualnionych mapach zasobdw i strategiach energetycznych dostarcza-
nych przez same spotecznosci;

> Promowanie zmiany paradygmatu w kierunku integracyjnych koncepcji zarzadzania: Powigzane
Z internetowymi systemami informacyjnymi oraz procedurami licencjonowania i monitorowania e-
administracji, integracyjne koncepcje zarzadzania priorytetowo traktuja standardy efektywnosci
energetycznej i ochrony srodowiska. Uwzgledniajac wptyw sumy aktywnych temperatur i rezygnu-
jac z zasady "kto pierwszy, ten lepszy”, mozna znaczaco poprawi¢ ogolny zrownowazony charakter
wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w skali od lokalnej do regionalnej.

Strona 15



Interreg M

CENTRAL EUROPE :zns:
GeoPLASMA-CE

Wstepne koszty inwestycji

Inwestycje poczatkowe (CAPEX) zwiazane z niskotemperaturowa energia geotermalng do indywidualnego
ogrzewania i chtodzenia sg znacznie wyzsze niz w przypadku paliw kopalnych lub konkurencyjnych zrodet
odnawialnych, takich jak powietrzne pompy ciepta. Natomiast koszty operacyjne (OPEX) sa znacznie niz-
sze. Jednak obecne warunki brzegowe w zakresie gospodarki energetycznej, w szczegdlnosci wysoko opo-
datkowane ceny energii elektrycznej, prowadza do niekorzystnych okresow zwrotu i wytacznosci spotecz-
nej. Wspieranie wtaczenia spotecznego transformacji energetycznej, zgodnie z wymogami inicjatywy
"Czysta energia dla wszystkich Europejczykéw", wymaga uczynienia geotermii niskotemperaturowej
dostepna dla wszystkich poprzez oddzielenie tej technologii od dochodéw gospodarstw domowych!

Proponowane rozwigzania

>  Wspélne wykorzystywanie geotermii niskotemperaturowej: Wspieranie lokalnych sieci cieptow-
niczych i chtodniczych w celu czerpania korzysci z ekonomicznego skalowania inwestycji oraz
umozliwienie gospodarstwom domowym dotarcia do prosumentow (producentow i konsumentow) w
oparciu o sprawiedliwe i przejrzyste modele zawierania umow;

> ZImniejszenie barier w zakresie naktadow inwestycyjnych (CAPEX): Nisko oprocentowane po-
zyczki na niezalezne inwestycje na mata skale w instalacje niskotemperaturowej geotermii moga
znacznie zmniejszy¢ bariery, poniewaz niskotemperaturowe systemy geotermalne sa bardzo opta-
calne, biorac pod uwage okres eksploatacji instalacji, ktory moze wynosi¢ kilkadziesiat lat w przy-
padku pionowych wymiennikéw gruntowych. Oprocz instalacji gruntowej pompy ciepta, zachety fi-
nansowe zwigzane z modernizacjg budynkéw powinny obejmowac zastgpienie systemdw ogrzewa-
nia promiennikowego systemami ogrzewania panelowego przy niskich temperaturach;

> Powiazanie zachet z efektywnoscia systemow: Koszty operacyjne wykorzystania niskotemperatu-
rowej energii geotermalnej sa zdominowane przez zuzycie energii elektrycznej. W wielu regionach
energia elektryczna jest w znacznym stopniu obciazona optatami za wspieranie odnawialnych zré-
det energii. Zachety zwiazane z OPEX powinny zatem dotyczy¢ podatkow i optat zwigzanych z wy-
korzystaniem energii elektrycznej w systemie ogrzewania i chtodzenia. Prostym i bardzo skutecz-
nym sposobem jest potaczenie obnizek podatkow i optat za energie elektryczng ze sprawdzona
efektywnoscia systemu, wyrazong przez sezonowy wspotczynnik wydajnosci pomp ciepta wspoma-
ganych wykorzystaniem geotermii niskotemperaturowej. Ta sama koncepcja moze by¢ stosowana
rowniez w odniesieniu do inwestycji poczatkowych (CAPEX);

> Promowanie zharmonizowanych ram prawnych dla krajowych systemow finansowania: Zharmo-
nizowane ramy prawne, zapewnione przez UE dla krajowych systemoéw finansowania, wspieraja re-
alizacje wspolnych strategii europejskich poprzez zmiane skutkow spoteczno-gospodarczych i uni-
kanie negatywnych efektow zwrotnych. Obejmuje to wykaz srodkow wspomagajacych uznanych
przez UE oraz wspolne programy oceny wptywu funduszy na krajowe strategie energetyczne i kli-
matyczne, a takze niepozadane efekty zwrotne.
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Bariera 3 Niska swiadomos$¢ spoteczna i brak wsparcia poli-
tycznego

Istnieje powszechny brak swiadomosci decydentow w zakresie wielosci rozwiazan, jakie niskotemperatu-
rowa geotermia zapewnia gospodarstwom domowym, budynkom prywatnym i publicznym.

Na szczeblu krajowym panstwa europejskie znajduja sie w réznych fazach rozwoju rynku ze wzgledu na
réznice w rozwoju spoteczno-gospodarczym, ale takze w ich podejsciu do kwestii klimatycznych i wykorzy-
stania paliw kopalnych w kontekscie promowania odnawialnych zrédet energii. W zwiazku z tym w krajo-
wych planach energetycznych i klimatycznych (NECP), ktore sg obowiazkowe dla kazdego panstwa czton-
kowskiego UE do 2020 r., ledwo wspomina sie o niskotemperaturowej energii geotermalnej.

Proponowane rozwigzania

> Zapewnienie silnego wsparcia ze strony wyspecjalizowanych grup intereséow na szczeblach eu-
ropejskich i krajowych: Dedykowane grupy interesow w ramach stowarzyszen geotermalnych lub
federacji technologicznych i branzowych pomagajg poszerzy¢ perspektywe i swiadomos¢ decyden-
tow. Pan-europejska organizacja ekspercka moze pomoc w zwiekszeniu wptywu grup krajowych;

> Promowanie uznawania geotermii niskotemperaturowej: Lista wspieranych technologii energii
odnawialnej dostarczona przez Komisje Europejska utatwitaby harmonizacje obowiazkowych kra-
jowych planéw energetycznych i klimatycznych w przysztosci oraz podniostaby $wiadomosé w za-
kresie geotermii niskotemperaturowej;

>  Wiaczenie geotermii niskotemperaturowej do strategii energetycznych i narzedzi planowania
energetycznego: Jesli sie o niej nie mowi, technologia po prostu znika lub prowadzi do przesadzo-
nych negatywnych opinii (“nie mowi sie o niej, poniewaz nie dziata"). Pozostaje jeszcze troche cza-
su na promowanie geotermii niskotemperaturowej w NECP. Po 2020 r. mozna skoncentrowac sie na
promowaniu wtaczenia geotermii niskotemperaturowej do przestrzennych planoéw energetycznych
oraz dalszych strategii i planow dziatania zwiazanych z NECP;

> Podjecie skutecznych kampanii informacyjnych: Nalezy realizowac¢ nowe formy kampanii promo-
cyjnych i informacyjnych na temat niskotemperaturowej energii geotermalnej, tj. marketing inter-
netowy, wydarzenia informacyjne, wystapienia telewizyjne prowadzone przez znane osobistosci -
"ambasadoréw geotermalnych” - na rzecz wykorzystania energii geotermalnej;

> Promowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwigzan: Udostepnienie dobrych praktyk decy-
dentom i spoteczenstwu moze prowadzi¢ do nasladownictwa i dalszego rozwoju geotermii nisko-
temperaturowej. Budynki publiczne sa waznymi przyktadami zastosowania technologii.
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Ograniczony dostep do informacji

Dostep do informacji oznacza mozliwos¢ wyszukiwania i otrzymywania informacji w tatwy i skuteczny spo-
sob. Prawidtowa i pomyslna instalacja systemow geotermii niskotemperaturowej wymaga i zalezy od uzy-
skania przez inwestora rzetelnych informacji i danych pomocniczych. Obejmuje to informacje na temat
wtasciwego obchodzenia sie z technologia, warunkow geologicznych oraz dostepnych srodkow finanso-
wych.

Chociaz stuzby geologiczne panstw cztonkowskich prowadza badania i gromadza dane dotyczace niskotem-
peraturowej energii geotermalnej, dane te nie zawsze sa publicznie dostepne i przektadane na informacje
dla oséb niebedacych ekspertami. Ponadto wytyczne techniczne dotyczace aktualnego stanu techniki i
wymogow licencyjnych sa czesto trudne do znalezienia w Internecie. Dotychczas wytacznie pojedyncze
portale internetowe udostepniajace informacje nt. niskotemperaturowej energii geotermalnej dostepne
sa tylko w kilku krajach i regionach Europy.

Proponowane rozwigzania

> Ujednolicenie jezyka technicznego i wyttumaczenie kluczowych definicji dla nie-geologow: W
zakresie termindw technicznych opisujacych dostepne zasoby nadal brakuje ujednoliconych defini-
cji i systemow obliczeniowych. Wspolny europejski katalog dotyczacy sprawozdawczosci w zakresie
geotermii niskotemperaturowej moze znaczaco pomoc w ujednoliceniu jezyka. Ponadto, wskazniki
dotyczace zasobdw i termindw zwiazanych z geologia i geotermia musza by¢ przetozone na pojecia
stosowane bezposrednio przez planistow energetycznych, architektow deweloperéw nieruchomosci
(np. ciepto dostepne na jednostke powierzchni i rok). Unijny program ramowy w zakresie ba-
dan naukowych Horyzont2020 powinien utatwi¢ ujednolicenie definicji i obliczen z odpowiednimi
stowarzyszeniami handlowymi;

> Przedstawienie wytycznych technicznych dotyczacych aktualnego stanu techniki: Przeniesienie
miedzynarodowych norm w zakresie planowania, instalacji i eksploatacji do krajowych wytycznych
pomaga poprawic¢ jakosc¢, wydajnosc i trwatos¢ instalacji geotermii niskotemperaturowej. Wytyczne
te powinny byc¢ regularnie aktualizowane w celu uwzglednienia rozwoju technologicznego i zmie-
niajacych sie norm srodowiskowych. Wytyczne te powinny byc aktualizowane co piec lat przez sto-
warzyszenia branzowe, handlowe i ewentualnie organy UE, takie jak Wspdlne Centrum Badawcze
(JRC), aby zapewni¢ ich skuteczne rozpowszechnianie;

> Zapewnienie jednopunktowego dostepu informacyjnego w sieci www dla niskotemperaturowej
energii geotermalnej: Internetowe systemy informacyjne, ktére zawieraja dane przestrzenne o za-
sobach i ograniczeniach uzytkowania, maja kluczowe znaczenie dla zmniejszenia barier informa-
cyjnych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wydajne systemy internetowe zapew-
niaja intuicyjne i tatwe do zrozumienia interfejsy. Zapytania o dane dla konkretnych lokalizacji,
ktore daja wyniki w postaci raportow elektronicznych, sa bardzo efektywne dla doradcéw energe-
tycznych i inwestoréw. Ponadto platformy internetowe powinny dostarczac¢ skonsolidowanych in-
formacji na temat wytycznych technicznych, wymogow dotyczacych licencjonowania i dostepnego
wsparcia finansowego. Panstwa cztonkowskie UE powinny swiadczyc te ustuge w celu spetnienia
wymogow dotyczacych punktow kompleksowej obstugi zgodnie z przepisami dyrektywy RED II.
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Ograniczony dostep do specjalistycznych ustug

Znaczacy przyszty wzrost wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej nie moze zostac zrea-
lizowany bez zapewnienia specjalistycznych ustug. Ustugi te obejmuja z jednej strony proces planowania i
instalacji, a z drugiej obstuge operacyjna, i niekoniecznie musza byc¢ swiadczone przez ten sam podmiot.
Jednakze ulepszenie interakcji pomiedzy specjalistami, ktore sa niezbedne w trakcie planowania, wyko-
nywania i pracy instalacji geotermalnych ma kluczowe znaczenie dla utatwienia dostepu do ustug (,,punkt
kompleksowej obstugi”). Ponadto rynek ustug zwigzanych z planowaniem i instalacja wysokiej jakosci sys-
temow geotermalnych musi rozwijac sie odpowiednio do przysztego rozpowszechnienia sie geotermii ni-
skotemperaturowej na europejskim rynku ogrzewania i chtodzenia. Ponadto potrzebne sa ustugi operacyj-
ne w zakresie obstugi lokalnych sieci cieptowniczych i chtodniczych w celu przezwyciezenia réznic intere-
soOw miedzy inwestorami w nieruchomosci (niskie naktady inwestycyjne CAPEX) a konsumentami (niskie
naktady operacyjne OPEX). Uchybienia w zapewnianiu wysokiej jakosci ustug moga by¢ powazna prze-
szkoda dla rozwoju geotermii niskotemperaturowej w nastepnej dekadzie!

Proponowane rozwigzania

>  Wspieranie ujednoliconych systemow szkolenia i certyfikowania: Zgodnie z art. 18 zmienionej
dyrektywy w sprawie odnawialnych zrodet energii RED Il (UE) 2018/2001 panstwa cztonkowskie po-
winny zapewnic¢ dostepnosc systemow certyfikacji lub rownowaznych systemow kwalifikowania dla
instalatorow oraz publiczny dostep do informacji na temat ustug specjalistycznych. Zatacznik IV do
dyrektywy reguluje minimalne wymagania dotyczace szkolenia i certyfikowania Artykut 18 wymaga
réwniez, aby panstwa cztonkowskie uznawaty certyfikaty przyznane przez pozostate panstwa czton-
kowskie. Miedzynarodowe platformy nauczania, takie jak "Geotrainet”, odgrywaja wazna role w
rozpowszechnianiu i okresowej aktualizacji wspolnych miedzynarodowych standardow kwalifikacji i
dlatego powinny zostac¢ uznane przez podmioty miedzynarodowe i europejskie za skuteczny inter-
fejs dla krajowych procedur kwalifikacji;

>  Wsparcie dla kompleksowych ustug: Zmniejszenie liczby przedsiebiorstw zaangazowanych w wy-
konanie instalacji geotermii niskotemperaturowej sprawia, ze technologia ta staje sie bardziej
atrakcyjna i konkurencyjna w stosunku do innych prostych, ale mniej wydajnych odnawialnych zro-
det ogrzewania i chtodzenia. Dzieki temu wzrasta zapotrzebowanie na dostawcow ustug, ktorzy po-
siadaja kompetencje w zakresie planowania, instalowania, w tym wykonywania wiercen i podta-
czania instalacji geotermii niskotemperaturowej do instalacji grzewczej i chtodniczej. Zapewnienie
kompleksowej obstugi moze zmniejszy¢ liczbe zaangazowanych firm z 3 lub 4 do zaledwie 1. Wy-
maga to odpowiednich mozliwosci finansowych i kadrowych, aby $wiadczone ustugi byty zrownowa-
zone, wydajne oraz zachowywaty najwyzsza jakosc. Dostawcy energii moga stac sie kluczowym
podmiotem swiadczacym takie ustugi. Ukierunkowane kampanie informacyjne podnoszace swiado-
mosc¢ spoteczng sa potrzebne do odblokowania tych mozliwosci biznesowych;

> Wspieranie konkurencyjnego rynku ogrzewania i chtodzenia: Eksploatacja lokalnych sieci grzew-
czych i chtodniczych wspieranych przez niskotemperaturowa energie geotermalng stanowi stabilny,
dtugoterminowy model biznesowy. Publiczni dostawcy energii moga stanowi¢ kluczowy podmiot w
tej dziedzinie, ale niekoniecznie musza by¢ jedynymi takimi podmiotami. Zgodnie z art. 24 RED Il
przetargi publiczne na dostawy energii cieplnej i chtodniczej powinny ktasc¢ nacisk na planowana
wydajnosc oraz koncepcje wtaczenia odnawialnych zrodet energii. Podobnie jak miato to miejsce w
przypadku rynku energii elektrycznej w przesztosci, europejska inicjatywa liberalizacji rynku
ogrzewania, ktora pozwala na konkurencje, moze prowadzi¢ do inwestycji w wysoce wydajne i
zrownowazone koncepcje ogrzewania i chtodzenia.
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Brak szczegbétowej znajomosci rynku

W celu skutecznego monitoringu i kontroli wskaznikow docelowych niezbedny jest dostep do petnego za-
kresu danych rynkowych i statystyk, w tym dotyczacych zasobow, sprzedazy i wskaznikéw wzrostu,. W
optymalnym przypadku statystyki te nie odnosza sie tylko do zainstalowanych urzadzen, ale obejmuja
rowniez moc cieplng oraz ciepto wytworzone lub zmagazynowane. W przeciwienstwie do innych zrodet
odnawialnych doktadna liczba zainstalowanych systemow geotermii niskotemperaturowej nie jest dostep-
na w wiekszosci krajow UE, co prowadzi do korzystania z danych szacunkowych.

Statystyki rynkowe w rocznym raporcie rynkowym Europejskiej Rady Energii Geotermalnej odnosza sie
gtownie do wynikow sprzedazy zgtaszanych przez przemyst pomp ciepta lub do danych liczbowych przed-
stawionych przez krajowych przedstawicieli Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. Wyniki sprzedazy
obejmuja rowniez odnowione systemy pomp ciepta i nie uwzgledniaja bezposredniego wykorzystania ni-
skotemperaturowej energii geotermalnej (ogrzewanie, swobodne chtodzenie lub sezonowe magazynowa-
nie ciepta).

Proponowane rozwigzania

> Uzupetnianie statystyk dostarczanych przez przemyst pomp ciepta: Zdefiniowanie ujednolico-
nych metod identyfikacji wskaznika renowacji w sprzedazy pomp ciepta i przedstawienie wytycz-
nych programu ramowego w zakresie badan naukowych Horyzont2020 i/lub usuniecie tej bariery
przez Wspolne Centrum Badawcze UE;

> Wprowadzenie rejestrow systemow geotermii niskotemperaturowej na poziomie regionalnym i
krajowym: Tylko kilka krajow UE posiada prawodawstwo, ktére wymaga obowiazkowej rejestracji
systemow geotermii niskotemperaturowej. Proponujemy wtaczenie rejestrow zainstalowanych sys-
temow geotermii niskotemperaturowej do dyrektyw w sprawie informacji o srodowisku, zarowno
na szczeblu europejskim, jak i krajowym, nawet w przypadku, gdy nie sa one potaczone z gruntowa
pompa ciepta. Mozna to osiagnac poprzez dostosowanie dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicz-
nego dostepu do informacji dotyczacych srodowiska;

>  Statystyki powinny koncentrowac sie na wydajnosci i wytwarzanej energii cieplnej: Statystyki,
ktore koncentruja sie na sprzedawanych jednostkach, nie odzwierciedlaja w petni rzeczywistych
tendencji i udziatu geotermii niskotemperaturowej w rynku ogrzewania i chtodzenia ze zrédet od-
nawialnych. W zwiazku z tym oddane do uzytku moce produkcyjne i planowane ustawienia opera-
cyjne (roczna produkcja ciepta lub chtodu oraz ilos¢ zmagazynowanej energii) powinny zosta¢ wta-
czone do rejestrow instalacji geotermii niskotemperaturowej.
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Czy twoj region jest przystosowany do zwiekszenia wyko-

rzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej?

Uzupetnij naszq liste kontrolng i sprawdz, ktére bariery pozatechnologiczne nalezy usungc
w Twoim regionie!

Znajomos¢ rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej

O Czy instalacje geotermii niskotemperaturowej sq licencjonowane i zarejestrowane? Czy
sprzedawane urzqdzenia z pompami ciepta sq rejestrowane z uwzglednieniem zainstalowa-
nych mocy?

O Czy znasz bilans juz zainstalowanych systeméw geotermii niskotemperaturowej w odnie-
sieniu do (1) jednostek, (2) zainstalowanej mocy i (3) wytworzonego ciepta? Czy masz do-
step do informacji na temat wspdtczynnika wymiany odrzuconych pomp ciepta zwigzanych
Z geotermiq niskotemperaturowej?

Korzystanie ze swiadomosci i wsparcia politycznego
O czy istnieje grupa kompetencji i interesu (np. stowarzyszenie geotermalne), ktéra wspiera
wykorzystanie niskotemperaturowej energii geotermalnej?

O Czy niskotemperaturowa energia geotermalna jest uwzgledniona lub przynajmniej wyraz-
nie wymieniona w strategiach energetycznych na lata 2021-2030?

O Czy podano do wiadomosci publicznej przyktady dobrych praktyk i sztandarowych projek-
téow w odniesieniu do geotermii niskotemperaturowej?

Dostep do informacji

O Czy dostepne sq wytyczne przedstawiajqgce aktualny stan techniki?

O Czy informacje na temat wsparcia finansowego dla wykorzystania niskotemperaturowej
energii geotermalnej sq tatwo dostepne?

O czy istniejq platformy internetowe oferujqce informacje z zakresu geologii i geotermii na
temat potencjatu i ewentualnych ograniczen zwigzanych z wykorzystaniem niskotempera-
turowej energii geotermalnej?

Zapewnienie skutecznych ram prawnych
O Czy procedury udzielania zezwoler sq zgodne z zasadq ,punktu kompleksowej obstugi”,
zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych Zrédet energii?

O Czy oferowane sq ustugi e-administracji na potrzeby procedur administracyjnych, w tym
zatwierdzania projektéw robot geologicznych i innych decyzji administracyjnych zwiqza-
nych z wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej?

O Czy uproszczone procedury udzielania zezwolern sq dostepne w przypadku zastosowania ni-
skotemperaturowej energii geotermalnej na matq skale?

O Czy obowiqzujgce przepisy prawne promujq podziemne magazynowanie ciepta lub stoso-
wanie niskotemperaturowej energii geotermalnej w sieciach grzewczych i chtodniczych?

Funkcjonowanie systemoéw wsparcia finansowego

O Czy dostepne sq fundusze do wspierania niezaleznych, dtugoterminowych inwestycji w geo-
termie niskotemperaturowq na duzq skale (np. niskooprocentowane pozyczki)?
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O Czy srodki wsparcia finansowego na renowacje budynkéw obejmujq dostosowanie syste-
mow dystrybucji ciepta?

O Czy w przypadku wysoce wydajnego wykorzystania pomp ciepta w oparciu o sprawdzone
sezonowe wspotczynniki efektywnosci dostepne sq ulgi podatkowe?

O Czy istniejqg modele biznesowe przeznaczone do obstugi zdecentralizowanych sieci grzew-
czych i chtodniczych wspieranych przez geotermie niskotemperaturowq?

Swiadczenie kwalifikowanych ustug

O Czy dostepne sq systemy kwalifikowania i certyfikaty dla instalacji geotermii niskotempe-
raturowej?
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